KRIZOVANIE 1kV KABLA S VOZOVKOU
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ULOZENIE 1kV KABLA V TERENE
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e
ElI=IEIE]
H = THTEIE

VYSTRAZNA &
FOLIA

chranicka podfla @ kabla

/

\1 kV KABEL

FOLIU Z PVC ULOZIT LEN PRI PREKROCENI VOZOVKY.

SUBEH S PODZEMNYMI VEDENIAMI
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KABLOVE LOZKO
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PLYN:
NTL L= 40cm
STL L=60cm
VTL L= 100cm

POZNAMKA

HLBKA H=70 cm SA POUZIJE V TERENE PRI POKLADKE BEZ MECHANICKEJ OCHRANY - STN 34 1050 ¢&l. 192a A

PRI ULOZENi KABLOV DO ORNEJ PODY.
KABEL SA ULOZi DO HLBKY H=35 cm BEZ MECHANICKEJ OCHRANY DO ZEME BEZ MOZNOSTI MECH.

POSKODENIA PODLA STN 34 1050 TAB.11.
SUBEH KABLOV: SILNOPRUD - SLABOPRUD AJ SILNOPRUD - SILNOPRUD MIN. 30 cm

KRIZOVANIE KABLOV: SILNOPRUD - SLABOPRUD MIN. 30 cm.

KRIZOVANIE S PODZEMNYMI VEDENIAMI

Investor: Obec Popudinské Mocidlany, Popudinské Mocidlany s.¢. 56, 908 61
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Miesto: Popudinské Mocidlany s.¢. 199, 908 61
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nazov vykresu: ULOZENIE 1kV KABLA
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