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Pred zacatim stavebnych prac je vhodné vybudovat provizérne objekty zariadenia
staveniska, slGZiace na ochranu pracovnikov pred nepriaznivym pocasim a na
skladovanie materialu /cement, vapno, naradie/.

Na ochranu materidlov a zariadeni sa doporuuje stavenisko oplotit a po
ukondeni prac uzavriet.

1. Uéel objektu. uéelové jednotky. zastavana plocha. obstavany priestor,
kapacita

Stavebna parcela (p.¢.83/1-5) sa nachadza v intravilane obce Popudinské
Mocidlany, k.G. Popudiny, vV blizkosti hlavnej cesty. Dotknuty pozemok sa
nachadza po pravej strane cesty smerom do obce, na mieste po odstrAnenom
rodinnom dome ¢. 199.

Pozemok je mierne svahovitého charakteru. Pozemok je v stcasnosti upraveny
po odstrdnenom rodinnom dome. Hranica pozemku je tvorena jestvujucim
oplotenim. Cast pozemku uréena na vystavbu komunitného centra sa nachadza
v jeho SZ Casti.

Zakladné technické ukazovatele

Plocha pozemku p.¢. 83/1 : 260,00 m?
Plocha pozemku p.¢. 83/2 : 61,00 m?
Plocha pozemku p.¢. 83/3 : 55,00 m?
Plocha pozemku p.¢. 83/4 : 28,00 m?
Plocha pozemku p.¢. 83/5 : 40,00 m?
Zastavana plocha : 180,80 m?
Podlahové plocha - 138,05 m?
Obstavany priestor : 890,00 m®

2. Architektonické- urbanistické rieSenie

V ramci stavebného zameru investora je vybudovat komunitné centrum (dalej
len KC) s minimalnymi narokmi na priestor. KC bude jednopodlazny objekt, so
Sikmou strechou. KC bude volne stojaci objekt.

Objekt KC je osadeny bocnou fasadou rovnobezne s JZ hranicou pozemku vo
vzdialenosti 0,23m v pddorysnej stope po pévodnom RD. Predna fasada (S2) je
vo vzdialenosti 2,10-3,94m a bocna fasada (SV) vo vzdialenosti 3,44-3,94m.
Zadna fasada orientované do dvora (JV) je od hranice pozemku vo vzdialenosti
cca 6,14-8,81m.

Objekt bude zastreSeny sedlovou strechou so Stitmi so sklonom 40st.

Podlaha prizemia (vstup) +0,000m je na nivelete +193,75m B.p.V., t.j. +0,75m
od urovne terénu v mieste vstupu do KC. Spodna hrana strechy objektu bude na
kéte +2,898m, resp. +3,023m, hreben strechy bude na kéte +5,238m, resp.
+6,056m.

Vstup do objektu KC bude od ulice zo SZ strany. Predpolie objektu z Casti tvori
zamkova dlazba (pristupovy chodnik), ostatnu cast predpolia tvori travnata
plocha s vysadbou stromov a krikov.

Terasa bude orientovana do dvora. Nové oplotenie pozemku bude prevedené po
Casti obvodu pozemku pletivovym plotom, (v=2,00m).

Samotny objekt KC hmotovo pozostava z dvoch Casti. Predna Cast hmotovo aj
tvarovo pripomina objekt pévodného RD, zadna cast KC je dominantnejsia,
podorysne odskocena od prednej Casti.



Samotna dispozicia KC pozostava zo vstupného zavetria, ktoré nadvazuje na
chodbu. Ta predeluje objekt na dve Casti. V prednej Casti od ulice sa nachadza
klubova miestnost ¢.1, pristupna z chodby. Z chodby su dalej vstupy do
oddelenych priestorov WC muzi, pozostavajucich so vstupnej predsienky,
miestnosti pre pisoar a samotného WC a WC pre Zeny. To je priestorovo aj
vybavenim usporiadané tak, e ho mézu vyuZit aj imobilny navstevnici KC.
Z chodby je aj vstup do kancelarie a prechod do klubovej miestnosti ¢.2,
orientovanej do dvora objektu. Z nej je aj vstup na terasu.

3. Orientacia na svetové strany- denné osvetlenie

Vstup do objektu KC je situovany od ulice zo SZ strany.

Vietky miestnosti budu vyuZivat denné osvetlenie a spifiaji podmienky STN 73
4301 z hladiska hodnotenia ¢asu presinenia.

Okn& z navrhovanych priestorov KC spiﬁajt] poziadavku vyhlaSky 532/2002 Z.z.
86 o0 odstupovych vzdialenostiach.

4. Stavebno-technické rieSenie

Zemné prace

Pred zahajenim zemnych prac sa prevedie vycistenie pozemku. V mieste buducej
stavby sa prevedie povrchova skryvka ornice o hribke 20,0cm. VytaZzena zemina
sa odloZi stranou stavby a bude opatovne vyuzita pri konecnych terénnych
Upravach okolia rodinného domu.

Objekt stavby vytyCi lavickami. Vykopové ryhy zakladovych pasov nutné
zabezpedit proti spatnému zasypaniu. Vykopy prevadzat strojne a tesne pred
betonaZou je potrebné previest ruéné zacistenie az na zakladova 3karu.

Pri odhaleni zakladovej 3kary je nutné prizvat statika (projektanta) a posudit
zakladové pomery podlozZia. V pripade, Ze sa preukdZzu nevhodné zékladové
pomery, je potrebné prehodnotit spdsob zakladania stavby.

V pripade Ze sa preukdZu nevhodné zékladové pomery, je potrebné prehodnotit
spbsob zakladania stavby. Vykopy sa vymeraju a prevedu podla stavebného
vykresu ¢.2.1.1 a pri ich prevadzani je nutné dbat o BOZ. Spéatné zasypy pod
konstrukciami je potrebné zhutnit na Gnosnost 0.25 MPa.

Zaklady
Zaklady su navrhnuté z beténovych pasov Sirky 600mm po obvode a pod

nosnymi stenami z beténu C12/15. Hibka zalozenia je rézna, nakolko je objekt
osadeny v mierne svahovitom teréne. Spodna hrana zakladového pasu bude na
kéte od -1,850m az po -1,350m. VySka zakladového pasu bude 800mm. Ostatna
Cast zékladovej konStrukcie sa po uaroven podkladného beténu prevedie
z debniacich tvarnic DT hrabky 300mm. Debniace tvarnice zakladov obvodovych
stien budu odsadené od vonkajSej hrany zakladového pasu o 150mm z dévodu
neskorSieho zateplenia zakladov. Debniace tvarnice je nutné pred betonazou
(C12/15) vystuzit. Vo zvislom smere budi v kazdej tvarnici 2 kusy vystuze R10
dfiky 1,00m, ktoré buda kotevné v beténovych pasoch a ukoncéené pod
podkladnym beténom.

Ako izolacia proti zemnej vlhkosti je navrhnutd izolacia FATRAFOL 803 +
geotextilia, alt. 2x HYDROBIT V60 S35 na penetracny nater.

Podkladné betény sU navrhnuté z beténu C16/20 hr. 150mm, so Strkopieskovym
16Zkom hr.150mm. Zaklady pod vsetky zvislé konStrukcie sa zameraju a prevedu



podla stavebného vykresu zaklady, vykres €. 2.1.2. Zaklady po celom obvode
musia byt zaloZzené na rastlom teréne.

V projekte sa predpoklada, Ze hladina podzemnej vody nezasahuje zékladové
konsStrukcie.

V pripade zistenia zvySenej hladiny podzemnej vody je nutné odsavanie vody zo
zakladovej Spary (konzultacia s projektantom).

Pozor! Nesmie sa zabudnit na vynechanie priestupov pre leZaté rozvody (
kanalizacia, vodovod...) podla projektu zdravotechniky, realizacny projekt.

Zvislé konStrukcie

Obvodové a vnutorné nosneé steny su navrhnuté z presnych tvarnic YTONG
Standard P2-400 PDK (8 X 249 x 599 mm) hr. 300mm mm na tenkovrstvl
lepiacu maltu YTONG.

Deliace priecky sU navrhnuté z presnych tvarnic YTONG prieckovych Klasik (75,
100, 125, 150x249x599mm) na tenkovrstvu lepiacu maltu YTONG.

Murivo stl'pu pri vstupe bude zo stl'povych tvarnic PRESCOT Quadra 30
(300x300x250mm). Vypln tvarnice bude z beténu C 16/20+ po vyske stI'pa
vystuz.

Stropy
Stropna konstrukcia nad prizemim bude v prednej casti objektu tvorena

drevenym tramovym stropom s dvojitym drevenym zaklopom. V ostatnej Casti
objektu bude sadrokarténovy podhlad. V chodbe, WC a kancelarii bude zaveseny
zo spodnej strany kliestin, S.H. +2,600m. V klubovej miestnosti ¢.2 bude
podhlad kopirovat tvar strechy.

Po celom obvode objektu sa prevedie Zelezobeténovy, monoliticky obvodovy
veniec, S.H. +2.600mm/ H.H. +2.850mm.

Konstrukciu a tvar Zelezobeténovych vencov (C 20/25) bude rieSena
v realizacnom projekte.

Preklady nad otvormi budl nosné pérobeténové a keramické preklady.

Pri realizéacii prekladov je nutné dodrzat vietky technologické pokyny vyrobcu!

Podlahy a obklady

Podlahy miestnosti KC su rieSené z keramickej dlazby. Presny popis naslapnej
vrstvy v jednotlivych miestnostiach je naznaceny v PD.

Vypis konstrukcii a podlah vid. vyk. ¢.2.2.1. V hygienickych zariadeniach su
navrhnuté keramické obklady do vysSky 2000mm.

ZastreSenie

Strecha bude sedlova so Stitmi. KonStrukcia krovu je navrhnutd z dreveného
hambalkového krovu so sklonom 40° kotvenych do ZB venca po obvode objektu
KC.

StreSnd krytina je navrhnutd tvrdd profilovand keramickd Skridla (napr.
Tondach), farba bridlicovocierna, s kompletnym systémom prislusenstva.

Celu konstrukciu krovu/ rezivo je nutné natriet naterom proti hnilobe a skodcom
BOCHEMIT QB, konstrukcie kliestin buda slazit na zavesenie podhladu.

Izolacie

Ako izolacia proti zemnej vihkosti je navrhnuta hydroizolac¢na félia Fatrafol 803,
alt. 2x natavitelny pas HYDROBIT V60 S35 do penetra¢ného nateru.



Tepelna izolacia podlah je rieSena z podlahového polystyrénu hr. 100 mm na
prizemi. Na zvisll izolaciu zakladovych konstrukcii je navrhnuty polystyrén XPS
hr. 100 mm, ktory bude vytiahnuty az po prvy rad muriva.

Tepelna izolacia strechy podkrovia je navrhnuta z mineralnej izolacie o celkovej
hrubke 360mm. Vypis skladby jednotlivych konstrukcii vid'. vykres .¢. 2.2.1.
Obvodové steny budu celoploSne zateplené kontaktnym zateplovacim systémom
s izolantom polystyrén EPS F o hriubke 150mm (ostenia 20mm).

Vyplne otvorov

Okna vo fasade su navrhnuté z plastovych profilov (8-komorovy) s izolacnym 3-
sklom. Okna a dvere budu z exteriéru v imitacii dreva, z interiéru bielej farby.
Vnutorné dverné konstrukcie su navrhnuté na béaze dreva- laminatoveé.

Parapety vonkajSie budu hlinikové a vnutorné werzalitové (farba biela).

Povrchové upravy

Podla poziadaviek investora bude prevedené celoploSné zateplenie obvodovych
stien o hriubke 150mm (polystyrén EPS F) a v Urovni zakladov o hribke 100mm
(polystyrén EPX). Soklova lista bude zaloZena na kéte +0,100m. Ukoncenie
zateplenia bude pod podbitim strechy.

Ako zateplovaci systém bol vybrany kontaktny zateplovaci systém
weber.therm.terranova.

Podrobnejsi popis technoldégie montaze zateplovacieho systému aj so Specifickymi
detailmi vid' technické listy f. Weber Therm Terranova.

Ako nova vonkajSia omietka kontaktného zateplovacieho systému je navrhnuta
tenkovrstva silikbnova omietka s roztieranou Struktirou 2mm. Na sokel bude
pouzitad dekorativha mozaikova omietka weber.pas marmolit.

Omietky vnutorné budu jednovrstvové CEMIX 073. Sanitarne priestory budu
opatrené keramickymi obkladackami.

Malba vnatornych stien BAR 2x, sadrokartony PRIMALEX-PROFI.

Klampiarske konstrukcie

Cely systém dazdovych Zlabov a zvodov bude z farbeného pozinkovaného plechu
s povrchovou Upravou, farba Cierna.

Stre$né zlaby su navrhnuté polkruhového tvaru @150mm a streSné zvody
kruhového tvaru @ 120mm. Vymery vid vykres strechy (vykres €. 2.1.6).

5. Statické posudenie stavby
V priebehu projekénych prac boli konkrétne problémy (ZB veniec, stropna

konstrukcia a krov) konzultované so statikom a poznatky boli zakomponované do
projektu. Podrobnejsie riedenie vid Cast statické postdenie stavby.

6. Technické vybavenie objektu

Konkrétne rieSenie vid. technické spravy profesii: ZDRAVOTECHNIKA, USTREDNE
VYKUROVANIE, ELEKTROINSTALACIA, OZNAMOVACI ROZVOD.

7. Bezpeénost a ochrana zdravia

Okrem v praxi bezne znamej Vyhlasky ¢.374/1990 Zb.o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach je nutné redpektovat Nariadenie



vlddy SR ¢.510/2001 Z.z. o minimalnych bezpecCnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Povinnostou stavebnika/ investora je najma:

-poverit koordinatora dokumentéacie,

-poverit koordinatora bezpelnosti pre stavenisko,

-pred zriadenim staveniska zabezpedit vypracovanie planu bezpelnosti a ochrany
zdravia pri praci,

- predlozZit pred zadatim prac na stavenisku InSpektoratu prace .Oznamenie*
-umiestnit pred zadatim prac na stavenisku viditelne uvedené ,,Oznamenie*“

-ak koordinatori neplnia urené ulohy pini ich stavebnik.

8. RieSenie poZiarnej ochrany

Poziarne zhodnotenie konStrukcii, ako aj navrh a rozmiestnenie prostriedkov proti
poZiaru sU spracované v samostatnej cCasti PD ato v poZiarnej bezpecnosti
stavby.
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