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ZARIADOVACIE PREDMETY

P pisodr — uchytenie na stenu
tlakovy splachovad
WC1 stojatd kombina&nd misa s n&drzkou

WC2 stojatd kombina&nd misa s n&drzkou
pre telesne postihnutych + doska na sedenie bez poklopu

Ul um@vadlo

ndstend pdkovd batéria s ramenom

umyvadlovd zdpachovd uzdvierka
umyvadlo pre telesne postihnutych s otvorom pre batériu v strede

u2
automatick@ umydlova stojankovd batéria pre predmie$anG vodu — 12V
podomietkové zap. uzdvierka pre umyvadio

LEGENDA - KANALIZACIA

revizna $achta univerzdlina RS K—ID400 DN160 s liatinovym poklopom

v

RS

/ navrhovand 7B Zumpa s uzamykatelnym poklopom — min. 10 m3

Z

TC tepelné terpadio
VV/J wnitornd jednotka s integrovanym zdsobnfkom teplej vody

POTRUBIE

Pripojovacie potrubie (nad podl.) — rdry a tvarovky HT—systém
Zvislé odpadové potrubie splagkové (nad podl.) — riry a tvarovky HT—systém

LeZaté zvodové potrubie — potrubie PVC—U hladké podla STN EN 1401-1
celd hribka steny z hutného materiedlu

Zvislé odpadové potrubie bude uchytené pevnymi a volnymi objimkami od vyrobcu potrubia.
Pevné objimky sa umiestnia tesne pod hrdlo a volné na potrubi. Maximdlna vzdialenost objimok

je 2,0m.
UPOZORNENIE

Pred uloZenTm zvodového (leZatého) potrubia je potrebné zistit skuto&nd
hibku uloZenia Zumpy. Na z@klade tychto Gdajov je treba upravit sklon a hlbku

uloZenia leZzatého potrubia.
Zvodové potrubie (lezaté) splagkové musi mat spdd miniméalne 2.0% !

Minimé@lne nadloZie nad zvodovym potrubTm vedenym vonkaj$Tm prostredim je 0,8m.

Potrubie ulozZit do pieskového [8Zka hrabky 15cm upraveného presne do spddu.

Obsypat pieskom 20 cm nad hornG hranu potrubia.

Nad potrubim nezhutriovat!
Prechody cez zdkladovid konstrukciu (vratane zdkladovej dosky) — do chrénidky.

V8etky potrubia pod zdkladovou doskou — D110 ( redukovat aZ nad #ou)

Pripojovacie potrubie mus? mat spdd min. 3,0%.

LeZaté potrubie musT byt uloZené tak, aby sa spdd v smere prlGdenia nezmen$oval.
Prechod zo zvislého potrubia na leZatého je potrebné& realizovat dvomi kolenemi 45° s 250mm medzikusom

POZNAMKY
POZN. 1 Pri mokrom procese (potrubie v drézke v stene) je potrebné hrdlové spoje oblepit péaskou.
POZN. 2 Minimdlna hrGbka prieZky, v ktorej je vedené potrubie malgch dimenzii (do D50) je 150mm.

POZOR
Do splaskovej kanalizGcie nie je mozné vypGstat daZdové vody zo striech a spevnen§ch pléch

a odpadové vody z technoldgie.

UPOZORNENIE
Jednd sa o PD len pre stavebné povolenie.

Pred zahdjenTm vykopovych prac je nutné vytydit
v8etky podzemné vedenia!
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