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1. Charakteristika uUzemia, dotknuté ochranné pasma., geodetické
podklady, rubanie zelene a odstranenie stavieb

1.1. Charakteristika Uzemia

Stavebna parcela (p.€.83/1-5) sa nachadza v intravilane obce Popudinské
Mocidlany, k.G. Popudiny, Vv blizkosti hlavnej cesty. Dotknuty pozemok sa
nachadza po pravej strane cesty smerom do obce, na mieste po odstrAnenom
rodinnom dome ¢. 199.

Pozemok je mierne svahovitého charakteru. Pozemok je v suCasnosti upraveny
po odstrAnenom rodinnom dome. Hranica pozemku je tvorena jestvujucim
oplotenim. Cast pozemku uréena na vystavbu komunitného centra sa nachadza
v jeho SZ Casti.

1.2. Dotknuté ochranné pasma- Uzemia
Vystavbou objektu nebudu dotknuté Ziadne ochranného pasma.

1.3._Geodetické podklady
Podkladom pre vypracovanie PD bol digitdlny podklad zamerania pozemku
geodetom.

1.4. Priprava pre vystavbu , podmienujice predpoklady

1.4.1. Demolécie a vyrub zelene

Na pozemku sa v sucasnosti nachadza stavba pévodného RD a k nej
prislichajuca hospodarska budova a spevnené plochy. Na objekt je vydané
buracie povolenie a bude v blizkej budidcnosti odstraneny.

S vyrubom zelene sa uvazuje len v pripade naletovej zelene.

1.4.2. PreloZky stavajucich inZinierskych sieti
Zo stavajucich inzinierskych sieti nie je potreba na prekladku IS.

1.4.3. Podmienujlce, vyvolané a iné sdvisiace investicie
Z podmienujacimi a stavbou vyvolanymi investiciami mimo pozemok stavby
sa heuvaZzuje.

1.5. Zakladna koncepcia poziarnej bezpecnosti stavby

Poziarne zhodnotenie konStrukcii, ako aj navrh a rozmiestnenie prostriedkov proti
poZiaru sU spracované v samostatnej cCasti PD ato v poZiarnej bezpecnosti
stavby.

1.6. Orientacia na svetové strany- denné osvetlenie

Vstup do objektu KC je situovany od ulice zo SZ strany.

Vsetky miestnosti budu vyuzivat denné osvetlenie a splfiaju podmienky STN 73
4301 z hladiska hodnotenia ¢asu presinenia.

Okna z navrhovanych priestorov KC splfiaju poziadavku vyhlasky 532/2002 Z.z.
86 o0 odstupovych vzdialenostiach.

1.7. Vplyv geologickych a hydrogeologickych pomerov na stavbu
V mieste planovanej vystavby objektu nebol spracovany inziniersko- geologicky
prieskum.




1.8._Bezbariérové Upravy pre osoby telesne postihnuté

Stavba je prevedena bezbariérovo a umozZiiuje volny pristup a pohyb osobam
telesne postihnutym.

Pre osoby telesne postihnuté je velkostne navrhnuté WC Zeny.

2. Opis_stavby z hl'ladiska uc€elovej. poziadavky na architektonické-
urbanistické rieSenie a stavebno- technické rieSenie

2.1. Urbanistické a architektonické rieSenie

V ramci stavebného zameru investora je vybudovat komunitné centrum (dalej
len KC) s minimalnymi narokmi na priestor. KC bude jednopodlazny objekt, so
Sikmou strechou. KC bude volhe stojaci objekt.

Urbanisticky je uUzemie svojou exponovanou polohou, orientaciou, terénnym
¢lenenim a moznym komunika¢nym napojenim pre navrhovanu stavbu vhodné.
Vzdialenosti ostatnych objektov od novej zastavby su v sulade so Zakonom €. 50
/1976 o Uuzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon), v zneni
zakona €.532/2002 Z.z.

Navrh, lokalizacia a konstrukéno - dispozicné rieSenie vychadza z novych
pozZiadaviek investora pre vznik KC s minimalnymi narokmi na priestor.
Konstrukéné rieSenie objektu je navrhnuté z tradicnych stavebnych materialov
tak aby spifialo véetky kritéria danej lokality.

Obvodovy plast bude murovany so zateplenim, vnutornda nosna konstrukcia je
rieSena pozdfinymi a prieCnymi nosnymi stenami a stI'pmi. Strecha objektu bude
tvorena sedlovou strechou. Vyplne otvorov sl navrhnuté na baze plastu. Farebné
rieSenie/ fasadne stvarnenie objektu je rieSené dla poziadaviek investora.

Objekt bude prizemna budova so sedlovou strechou, kde samotné pddorysné
rieSenie objektu vytvara plasticitu architektonického stvarnenia hmoty vratane
prieniku streSnych rovin.

Podlaha prizemia (vstup) +0,000m je na nivelete +193,75m B.p.V., t.j. +0,75m
od drovne terénu v mieste vstupu do KC. Spodna hrana strechy objektu bude na
kéte +2,898m, resp. +3,023m, hreben strechy bude na kéte +5,238m, resp.
+6,056m.

Nakolko objekt predajne je rieSeny v radovej zastavbe, bude prednou fasadou
osadeny na hranici s p.¢. 83/5. Taktiez svojimi boénymi stenami bude osadeny
na hranici so susednymi pozemkami, JZ fasada s p.¢. 81.

2.2. Stavebno- technické rieSenie

Uprava terénu - odkopavka zeminy, teréne Upravy,
- ZB z&kladova doska+ nadbeténovanie debniacimi
tvarnicami,

- pérobetdénové tvarnice YTONG+ zateplenie,
- dreveny tramovy strop,
na baze plastu,
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Vyplne otvorov

Krov - dreveny hambalkovy krov,

Krytina - sedlova strecha- Skridla,

Omietky - vonkajSie Struktirované omietky s roztieranou
Struktdrou 2mm, vnuatorné jednovrstvové omietky,

Podlahy - laminatova podlaha, keramicka dlazba,

Klampiarske vyrobky - z pozinkovaného plechu.




3. _Zabezpecenie buducej prevadzky

3.1. Vodovod- rozvody studenej vody a TUV

Objekt bude pripojeny na existujicu kopanu studnu na pozemku investora,
nakolko sa v blizkosti pozemku nenachadza verejny vodovod. Sucastou projektu
nie je posudenie kvality vody.

V studni bude umiestnené ponorné cerpadlo. Zo studne k objektu povedie
potrubie z mat. HDPE PN16 D32 uloZené v zemi. Cca 3-4m nad cerpadlo je
potrebné umiestnit spatnt armaturu. Potrubie vyusti v technickej miestnosti, kde
bude umiestneny gulovy kohit DN25, frekvenény meni¢ a vyrovnavacia nadrz
(sudast zariadenia na precerpavanie studni¢nej vody). Za tymto zariadenim bude
umiestnend, spatna armatdra, jemny filter so spatnym prietokom a chemicka
Upravna vody (podla kvality vody v studni). V miestnosti ja navrhnuta vnuatorna
jednotka tepelného Cerpadla s integrovanym zasobnikom teplej vody.

Vnutorné rozvody studenej vody budi vedené pod stropom a prieckach uchytené
tak aby nedochadzalo k previsom podla pokynov vyrobcu potrubia.

Potrubie studenej vody vedené pod stropom bude opatrené izolaciou hrubky
9mm (napr. TUBOLIT S). Potrubie studenej vody vedené v stene bude opatrené
izolaciou hrubky 4mm (napr. TUBOLIT S).

Tepla Gzitkova voda sa bude pripravovat vnutornej jednotke tepelného éerpadla.
Pred pripojenim na zasobnik bude na potrubi umiestnena spatna klapka DN25,
poistny ventil a expanzna nadoba s objemom cca 8 litrov s pretlakom do 1,0
MPa (v pripade TC Vaillant sa jedna o samostatny modul vo vnutornej jednotke,
ktory treba dokupit. Pre rozvod TUV budu takisto pouZité riry ALPEX vhodné pre
pouzitia na tepld vodu (napr. RAUTITAN stabil firmy REHAU).

Nakolko niektoré odberné miesta TUV sa nachadzaji v zna¢nej vzdialenosti od
zdroja je navrhnuté cirkulacné potrubie s natenym obehom. Obeh bude
zabezpeceny cirkulacnym cerpadlom. )

Potrubie TUV a CTUV vedené bude v celej dlzke opatrené izolaciou hribky 20mm
(napr. TUBOLT S).

Rozvody TUV a CTUV budu vedené pod stropom a prieCkach, uchytené tak aby
nedochadzalo k previsom podla pokynov vyrobcu potrubia.

VSetky potrubia rozvodu pitnej a teplej vody budlu spadované vzdy k miestam
spotreby alebo k zasobniku TUV (ak je to mozné).

3.2. Splaskova kanalizacia

Splaskové vody budd odvadzané do navrhovanej ZB Zzumpy s uzito¢nym
objemom cca 10m3 umiestnenej na pozemku investora. Zumpa musi byt
opatrena uzamykatelnym poklopom a musi byt vodotesna. Pri osadzani Zumpy je
nutné dbat na pokyny vyrobcu, ako aj na platné bezpecnostné predpisy.
Navrhované zvodové potrubie (lezaté) bude zhotovené z PVC-U rar vonkajSich
priemerov [ 110, 125 a 160. Bude zalUstené do navrhovanej zumpy na pozemku
investora. Hrubka nadlozia potrubia vedeného pod zastavanou plochou by
nemala byt mensia ako 0,4m. Hrubka nadloZia potrubia vedeného pod volnym
terénom by nemala byt mensia ako 0,8m. Spad zvodového potrubia by nemal byt
mensi nez 2,0%. Musi byt uloZzené tak, aby sa spad v smere pradenia
nezmensoval. Pred ulozenim zvodového (lezatého) potrubia je potrebné
zistit skutoénua hibku uloZenia zumpy. Na zaklade tychto udajov je treba
upravit sklon a hibku ulozenia lezatého potrubia.

Zvislé odpadové potrubia budd zhotovené z PP rar (HT systém) priemeru 150,
75 a 110mm. Odpadové potrubie vo WC muzi bude odvetrané nad strechu.




3.3. Dazdova kanalizacia
Podla vyjadrenia hlavného projektanta budl dazdové vody zo strechy odvadzané
na terén.

3.4. Vykurovanie

Tepelna strata pre cely objekt je 7,37 kW.

Ako zdroj tepla na vykurovanie je navrhnuté tepelné Cerpadlo vzduch/voda
s vykonom cca 10 kW. Pozor: cCerpadlo nie je navrhnuté ako zdroj chladu. Malo
by sa jednat o vonkajsie tepelné ¢erpadlo s vnatornou jednotkou, alebo o systém
split. Vnutorna jednotka bude obsahovat zasobni teplej vody. Rozmery
a odstupové vzdialenosti boli prevzaté z materialov Vaillant pre tepelné Cerpadlo
aroTHERM VWL 115/3 a vnutornu jednotku uniTOWER VIH QW190/1E (zasobnik
190 litrov).

Tepelné Cerpadlo bude umiestnené pri obvodovej stene objektu a vnutorna
jednotka v technickej miestnosti. Poloha tepelného Ccerpadla bola zadana
hlavhym projektantom a investorom. Pred tepelné Cderpadlo nesmie byt
postaveny murovany plot. Tepelné cerpadlo bude uloZzené na bet. zaklade, pod
ktorym bude zriadena vsakovacia vrstva v zmysle pokynov vyrobcu.

Tepld Uzitkovd voda bude pripravovana nepriamom zasobnikovom
integrovanom vo vnutornej jednotke.

Vo vykurovanych miestnostiach je navrhnuté podlahové kurenie (napr. firmy
REHAU).

Obeh vody v systéme zabezpeci Cerpadlo integrované v tepelnom cerpadle.

Systém podlahového Kkdrenia pozostava zo systémovej dosky (napr.
VARIONOVA) a potrubia z materialu PEX, PB alebo ALPEX vhodného na
podlahové kuarenie (napr. RAUTHERM S). Ako roznaSacia vrstva bude pouzita
cementova mazanina alebo anhydrit 60mm. Pod systémom podlahového kurenia
bude tepelna izolacia (polystyrén).

Potrubie medzi tepelnym cerpadlom a rozdelovacom bude z materialu ALPEX
(napr. REHAU RAUTITAN ). Potrubie bude opatrené tepelnoizolacnymi hadicami
(napr. TUBOLIT S) hrabky min. 30mm.

Podlahové kirenie bude mat teplotny spad 35/28°C.

3.5. chladenie objektu
Priestory KC nebudi chladené klimatizacnymi jednotkami.

3.6. vnutorna elektroinStalacia

RieSeny objekt bude pripojeny na rozvod elektrickej energie prostrednictvom
pripojkovej skrine SPP2C osadenej na podpernom bode vzduSneho vedenia
(stlpe) kdblom AYKY - J 4Bx16 vedenym podtlackou pod cestou. V SPP2C bude
pripojka istena poistkami PHOO40A.

Napatova ststava: 3+PE+N str. 50Hz, 230/400V/TN-S

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napatim Zzivych Ccasti elektrickych
predmetov v normalnej prevadzke je prevedena krytim, zabranou, izolaciou a
polohou.

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napatim Zivych Casti elektrickych
predmetov pri poruche je samocinnym odpojenim napajania.

Stupen dodavky el. energie:



Navrhovany objekt je zaradeny do 3.stupna dodavky el. energie v zmysle STN 34
1610, tab.¢.11. Tento objekt nemusi mat dodavky el. energie zaistovanu
zvlaStnym opatrenim.

Bilancia el. energie:

InStalovany prikon Pi = 20 kW

Predpokladany sucinitel' naro¢nosti b = 0,75

Vypoctové zataZenie P, = 15 kW
|

Vypoctovy prud celkom p= 25A

Rozvody vnutornej elektroinStalacie objektu sa prevedu kablami CYKY ulozenymi
pod omietkou pripojenymi a istenymi z hl. rozvadzaca domu - RH. V kupelhiach
je zriadené dopliiujice pospajanie nezivych Ccasti v3etkych instalovanych el.
spotrebicov a kovovych potrubi z/Z vodiCom CY6 pripojenym na hlavnu
uzemnovaciu svorkovnicu HUS, ktora je v rozvadzaci RH.

Pre osvetlenie miestnosti sa pouziju Ziarovkové stropné a nastenné svietidla.
Ovladanie svietidiel je navrhnuté prostrednictvom vypinacov radu 1-7. Pre
inStalaciu el. zariadeni vo vonkajsich a vihkych prostrediach (kupelne) musia byt
vyhotovené s min. krytim IP4X. Pripojenie drobnych doméacich spotrebicov
prostrednictvom zasuviek 230V/16A cez prudové chrani¢e 1,=30mA. Takisto
svetelné okruhy kupelni budul pripojené cez prudové chranice s 1,=30mA.

3.7. vetranie
Vetranie objektu bude rieSené prirodzenym vetranim pomocou okennych
otvorov.

4. Bilancie napojeni inzinierskych sieti a rozvodov

Pripojka vody: napojenim na jestvujlcu,

Pripojka splaSkovej kanalizacie: napojenim cez reviznu Sachtu do prefabrikovanej
Zumpy 10m3,

Pripojka STL plynu: objekt bude bez napojenia na obecny STL plynovod,

Pripojka elektrickej energie: zemnou pripojkou na stl'p vzdusnej rozvodnej
elektro siete.

5. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

5.1. Zazelenenie nezastavanych ploéch

Po vystavbe objektu budu vSetky volné plochy zatravnené s vysadbou krikov a
parkovych Uprav. Realizacia objektu nebude mat Ziadny negativny vplyv na
Zivotné prostredie.

5.2. Udaje o odpadoch

Vznikajuci komunalny odpad bude na mieste separovany do samostatnych
odpadovych nadob podla zmluvy s prevadzkovatelom vyvozu odpadu.

Ostatny stavebny odpad pocas vystavby bude po dohode s autorizovanou firmou
vyvazany k dalSiemu zhodnoteniu alebo k zneSkodneniu.

V priebehu prestavby objektu a poCas prevadzky stavby, vzniknd nasledovné
odpady. Kategorizacia odpadu v zmysle Vyhlasky ¢. 284/2001 Zb. zakonov.




Odpady pocas vystavby objektu

Nazov Cislo Kateg6ri |Mnozstvo/ |Likvidacia
a kg

Zelezo a ocel 170405 |0 20 Mater. Zhodnotenie
R4

Obaly obsahujuce zvysky |15 01 10 |N 2 ZneSkodnenie D1

nebezpecnych latok alebo

kontaminované neb.

latkami

Obaly z papiera a lepenky |[1501 01 |O 500 Mater. Zhodnotenie
R3

Obaly z papiera a lepenky 150101 |O 300 ZneSkodnenie D1/
skladka

Vykopova zemina ina 170506 |0 100 000 Skladka D1/ spatné
vyuzitie

Tehly 170102 |0 2000 ZneSkodnenie D1/
skladka

Obkladacky, dlazdice |17 01 03 |0 10 Zneskodnenie D1/

a keramika skladka

Obaly z plastov 150102 |0 30 Mater. Zhodnotenie
R3/ skladka D1

Odpady pocas prevadzky stavby

Nazov Cislo Kateg6ri |Mnozstvo/ |Likvidacia

a kg

Papier a lepenka 200101 |O 1000 Mater. Zhodnotenie
R3

Plasty 200139 |0 500 Mater. Zhodnotenie
R3

Zmesovy komunalny |20 03 01 |0 1 000 ZneSkodnenie D1-

odpad skladka

Ziarivky ainy odpad |20 01 21 |N 7 ZneSkodnenie D9/

obsahujuci ortut Mater. Zhodnotenie
R4

Biologicky rozlozitelny |20 01 08 |0 100 Mater. Zhodnotenie

odpad R3

Odpad z obalov z papiera a lepenky, ktory bude pocas prestavby za3pineny alebo
inym spésobom znehodnoteny, bude priamo zneskodnovany alebo odvazany na
skladku. K materialovému zhodnoteniu bude pouzity len odpad, ktory bude na to

vhodny.

5.3. Rozsah a usporiadanie staveniska

Stavenisko reprezentuje celt plochu parcely, na ktorej bude prebiehat vystavba.
Na stavenisku budl osadené (docCasné) uzamykatelné sklady stavebnych
materialov a pomocok, ktoré po dokonceni stavby sa odvez( z pozemku a
nebudu tvorit doplnkové (drobné) stavby k hlavnej stavbe.
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