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(E) 0dpadové nddoby
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RS-Revizna $achta/ kanalizécia

ST-Jestwjica studia

TC—Tepelené &erpadio vzduch/ voda

BS—Betdnovy stlp— podpern§ stlp vzdusného vedenia vedenia elektriky
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~SPECIFIKACIU IZOLACI A ICH SKLADBY VIB.VYK.&.2.2.1.

—PRI ODHALENT ZAKLADOVEJ SKARY JE NUTNE PRIZVAT STATIKA PRE POSUDENIE
ZAKLADOVYCH POMEROV PODLOZIA. V PROJEKTE BOLA PREDPOKLADANA TRIEDA

TAZITELNOSTI 2. A ONOSNOST ZEMINY NA ZAKLADOVEJ SKARE 175 KPa.
—SPETNE ZASYPY POD KONSTRUKCIAMI-ZHUTNIT NA ONOSNOST 0.25MPa.
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RSKA VYSJUZ: mws.
STYKOVAT O DLZKE 50x#

BETONARSKA VYSTUZ (STRMEN): ¢R8 PO cca 250mm

OBOJSTRANNE SYSTEMOVE DEBNENIE VELOX hr. 2x25mm

OKENNY/ DVERNY OTVOR, ZB VI V MIESTE NAD OTVOROM BUDE ZAROVEN SLOZIT AKO PREKLAD
V MIESTE NAD OTVOROM PRIDAT DO 7B VENCA Tks VYSTUZE R12 KU SPODNEMU OKRA,
7B VENIEC ZO SPODU ZATEPLIT POLYSTYRENOM XPS hr. 50mm

STUZUJGCI 7B VENIEC POD KONSTRUKCIOU TRAMOVEHO STROPU, S.H. +2.350, HH. +2.600,
VENIEC PREBIEHA PO OBVODOVYCH STENACH STAVBY (NA OBV. STENACH VENIEC ZATEPLIT Z EXT. POLYSTYRENOM EPS—F hr. 150mm)
NAD OTVORMI V STENE 7B VENIEC ZATEPLIT AJ ZO SPODNEJ STRANY (POL. XPS hr. 50mm) + DODATOCNE VYSTUZENIE

STUZUJOCI 7B VENIEC POD KONSTRUKCIOU KROWU, SH. +2.600, HH. +2.850,
VENIEC PREBIEHA PO OBVODOVYCH A VNOTORNYCH STENACH STAVBY (NA OBV. STENACH VENIEC ZATEPLIT Z EXT. POLYSTYRENOM EPS—F hr. 150mm)

—V PD BOLI POUZITE STANDARTNE DETAILY VYROBCOV, PD NENAHRADZA REALIZACNY PROJEKT/DIELENSKO DOKUMENTACIU
—ZMENY OPROT P.D.VYVOLANE REALIZACIOU STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

£0.000m=+193,75 B.p.v.

SUradnicovy systém: S-JTSK, vySkovy systém: Balt p.v.

&.zakézky:
. 35/2018
MV-projekta, s.r.o. P
Skolska 1022/45, 909 01 Skalica 06/2018
kanc.: Potocné 15, 909 01 Skalica fomdt 4 A4
tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637 ——
1:50

akcia:

KOMUNITNE CENTRUM

projektant—_profesie:

;i

miesto: Popudinské Mocidlany, 908 61, p.¢. 83/1-5, k.U. Popudiny -
obsah/vjkres: ’, ~ format: &.pare:
Vykres ZB venca stavebné
investor: Obec Popudinské Mogidlany, konanie
Popudinské Mogidlany s.¢. 56, 908 61 C.vykresu:
zodpovedny vypracoval:
projektant: Ing. Martin Valko Ing. Martin Valko N . \_ .L.
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Detail zdklopu, m=1:5
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Legenda stropnfich kon$trukcii—drev. trdmovy strop

(S) DREVENNY TRAMOVY STROP, SH. TRAMU +2.600 m

DREVENNY ZAKLOP JEDNODUCHEHO TRAMOVEHO STROPU- DOSKY 2x25mm

SPODNA DOSKA Hr.25mm/ (@) &150mm, dl. 200,00bm, OPRACOVANA POHLADOVA STRANA-BOKY
VRCHNA DOSKA Hr.25mm/ (b) &150mm, dl. 200,00bm, OPRACOVANA POHLADOVA STRANA
VRCHNA DOSKA Hr.25mm/ @ 3.75mm, dl. 200,00bm, DOPLNKOVA

CELKOM: 1,875m3

@ OPRACOVANE DREVENE TRAMY JEDNODUCHEHO TRAMOVEHO STROPU/ 160x180mm, dl.CELKOM: 50,60bm, objem CELKOM:1,457 m3

dl.4,60m /11ks

KOTVENIE TRAMOV DO x>_u_mw ( MIN. 200mm) V STENACH. TRAMY V KAPSE ULOZIT NA ZB VENIEC, PODLOZIT LEPENKOU,

KONCE TRAMOV IMPREGNOVA

Poznamka:

@ KOTVENIE TRAMOV: OCEL. ZAVITOVA TYC EZ816+PODLOZKA A MATKA, CELKOM: dI.0,50m—22ks,
ZAVITOVE TYCE OSADZOVAT DLA ZNACIEK VO VYKRESE Z DOVODU MONTAZE PRVKOV STROPU

—V PROJEKTE SO UVADZANE PRESNE MIERY JEDNOTLIVYCH PRVKOV KROVU. PRI OBJEDNAVANI
REZIVA TREBA ZOHLADNIT URCITE NAVYSENIE JEDNOTLIVYCH DLZOK VYVOLANE NEPRESNOSTOU STAVBY.

REZIVO triedy S

—V PD BOLI POUZITE STANDARTNE DETAILY VYROBCOV, PD NENAHRADZA REALIZACNY PROJEKT/DIELENSKO DOKUMENTACIU
—ZMENY OPROT P.D.VYVOLANE REALIZACIOU STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

£0.000m=+193,75 B.p.v.

SUradnicovy systém: S-JTSK, vySkovy systém: Balt p.v.

Detail tramov, m=1:5

DL

&.zakézky:
) 35/2018
MV-projekta, s.r.o. P
Skolska 1022/45, 909 01 Skalica 06/2018
kanc.: Poto¢na 15, 909 01 Skalica format: 4 A4
tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637 |———
1:50

akcia:

KOMUNITNE CENTRUM

projektant—_profesie:

miesto: Popudinské Mogidlany, 908 61, p.¢. 83/1-5, k.. Popudiny

»7=  Dreveny trdmovy strop nad prizemim™™ avemne

investor: Obec Popudinské Mogidlany, konanie
Popudinské Mocidlany s.¢. 56, 908 61 &vykresu:

Mwwwﬁwumx Ing. Martin Valko wpracorst Ing. Martin Valko N . \_ . m
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~V PD BOLI POUZITE STANDARTNE DETAILY VYROBCOV, PD NENAHRADZA REALIZACNY PROJEKT/DIELENSKG DOKUMENTACI
—ZMENY OPROTI P.D.VYVOLANE REALIZACIOU STAVBY KONZULTOVAT § PROVEKTANTOM
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1:50 _
akcia: J
+2.350 +2.350 -
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_ _ _ miesto: Popudinské Mogidlany, 908 61, p.¢. 83/1-5, k.4. Popudiny e
7 8600 7 7 5600 7 " Vykres krowu T avetne |
, ! 1 ! investor: Obec Popudinské Mogidlany, konanie
00 6200 00 00 6200 00 Popudinské Mocidlany s.¢. 56, 908 61 &gkresu:
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KOMUNITNE CENTRUM ‘Y]
- T -_
11600 i miesto: Popudinské Mogidlany, 908 61, p.¢. 83/1-5, k.(. Popudiny g S
obsah,/vykres: A~ format: &.pare:
11889 PGdorys strechy stavebné
investor: Obec Popudinské Mogidlany, konanie
Popudinské Mocidlany s.¢. 56, 908 61 &ypkresu:
zodpovedny vypracoval:
projektant: Ing. Martin Valko Ing. Martin Valko N . ‘_ .N




+5.238

Legenda materiGlov:

MURIVO OBVODOVYCH A VNOTORNYCH NOSNYCH STIEN Z PRESNYCH TVARNIC YTONG Standard P2-400 PDK
hr. 300mm (8x249x599mm) NA TENKOVRSTVO LEPIACU MALTU YTONG

Legenda—skladby kon&trukeit:

+4.430  KERAMICKA DLAZBALTMEL 20 MURIVO PRIECOK Z YTONG PRESNYCH TVARNIC PRIECKOVYCH Klasik hr. 75, 100, 125, 150mm ($x249x599mm)

+5.0 @I alt. LAVINATOVA PODLAHA+ PODLOZKA mmsa NA TENKOVRSTVG LEPIACU MALTU YTONG

— mm
D PODLAHOVE KURENIE MURIVO STLPOV Z0 STLPOVYCH, TVARNIC PRESCOT QUADRA 30 (300x300x250mm),
— JREL, IZQLACIA POLYSTYREN 80mm VYPLN BETON C 16/20+VYSTUZ ZVISLA 4x#R12 PO VYSKE STLPA
= u%mmr%_&ﬂ?mp@wymmw%_ SET o BETON PROSTY/ ZAKLADY, MAZANINY/ C 12/15
_ - - mm f
> N +4.270 | BB/,
N [~ PRAINY mw»mmﬂ HUTNENY NA 0,25MPa JELEZOBETON,/ 7B VENCE, PREKLADY/ C 25/30
N - ZAKLADOVY PAS Z DEBNIACICH TVARNIC PRESCOT DBT30 (300x500x200mm),
+2.990 ® N 0 898 (B Teres 1zauion nomasi uew 16gmm VYPLN BETON C 12/154V9STU2 ZVSLA 9R12 24 DO

+ WM 30 - - WDMQMN’\_»W_&%,’»\W x_u%<__,_mm JUTAFOL N—AL—3PECIAL170” 205 KAZDEJ TVARNICE, VODOROVNA #R8 DO KAZDEJ SKARY

— XZzomm Y
f; eYivaTaNaNe B [~ DREVENA DLAZKOWCA 2 STRKOVY ZASYP/ LOZKO POD ZAKLADOVE KONSTRUKCIE
:
— TEPEL IZ0LACIA NOBASIL VN 160mm ZHUTNENY NASYP/ 0.25MPa
T\ m - o @I RONSTRURCIA KROV KLESINY /

+2./80 R o SR 7oA SROKARTON / 200mm

L BAROZABRANA FOLIA"JUTAFOL N-AL-SPECIALI70" NASYP ZEMINY
CD~PROFIL—SADROKARTON RF 15mm
RASTLY TEREN

._.<x_u% ROFILOVANA KERAMICKA SKRIDLA

STRESNE LATE 40/50mm 40mm

KO ._.m>_,>.m 40/50 40mm

DIFUZNA FOLIA .
KONSTRUKCIA KROW 160mm Poznamka:

OKAPNY CHODNIK Z RIECNYCH VALONOV (8.400mm) ZAHRADNY OBRUBNIK
(50x200x1000mm) OSADENY V ZAKLADE ZO SUCHEJ BETONOVEJ ZMESI

ZATEPLENIA MURIVA ZAKLADU (DEBNIACICH TVARNIC) POLYSTYREN XPS hr. 100mm
VODOROVNU HYDROIZOLACIU OHNGT A NAKOTVIT NA PRVY RAD MURIVA,

TVR mo_n__.oE%» KERAMICKA SKRIDLA

_.mcxo“_m» KROW
TEREL 1ZOLACIA NOBASIL MPN 160mm

LA .|oom_..m._.mz_mzx<\m>cxox>x32\

TEPEL IZOLACIA NOBASIL_MPS . 200mm
PAROZABRANA FOLIA"JUTAFOL N—AL-SPECIAL170
CD—PROFIL—SADROKARTON  RF 15mm

Z EXT. STRANY ZATEPLIT POLYSTYRENOM XPS hr. 100mm

+0.100 ROVINA POVODNEHO TERENU

ODSKAKOVANG RIMSU OBJEKTU VYTVORIT POMOCOU POLYSTYRENU

H

TERASA

xOXW

224

S22

"1;;
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3

= s

D

$ 55

3 33

ETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60mm
TRKQ # xm M“ 4-8mm 40mm

ZATEPLENIE ZB VENCA NAD OTVOROM ZO SPODNEJ STRANY POLYSTYRENOM XPS hr. 50mm

KO . 8-T6mm (HUTNIT, 200mm
BOVOBNY TEREN ¢ )

ORO®EO

SOKLOVO LISTU _N%_.o IT NA KOTE +0,100m

—0.750 POD LISTU OSADIT POZIARNU ZABRANU Z MINERALNEJ IZOLACIE v. 200mm, hr. 100mm
PREKLADY: - KERAMICKE PREKLADY
_AA%JSMGM_MM»%E.%%_ SYSTEM (ETICS) weber.therm.terranova KNP/ 70x238mm Mw M <w — KERAMICKY PREKLAD
@II propiisiyei A _%m\ soxmum_s Gx) - KERAMICKY PREDPATY PREKLAD
L LEPIACA A VYSTUZNA HMOTA weber.therm KPS m%m_.mmwmmm w_owm wmmvw»w
L Hnmrzo_wo:azm DOSKY Z POLYSTYRENU EPS F 150 mm 7BVv/ Mw X <W _ 9B VENEC
L ROZPERNA KOTVA S KOVOVYM HROTOM
IZOLANT KOTVIT ROZPERNOU KOTVOU. VD TECH.SPEC. § weber —PREKLADY KNP PREVIAZAT PRED ULOZENIM STROPU OCEL. DROTOM
| LEPIACA A <Nmaw_m> HMOTA weber.therm KPS -@wwm\»\ﬁ _.m_qo,\mwﬁ %r a%nzw 4@832\,% na_aos_m A TECHNOLOGICKE POSTUPY JEDNOTLIVYCH VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV
| SKLOTEXTILNA MRIEZKA - OROV VID PRILOHA PD
— PODKLADNY NATER weber 700 -V PD BOLI POUZITE STANDARTNE DETAILY VYROBCOV, PD NENAHRADZA REALIZACNY PROJEKT/DIELENSKO DOKUMENTACIU
— TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMIETKA S ROZTIERANOU STRUKTOROU 2mm  weber.pas clean ~ZMENY OPROTI P.D.VYVOLANE REALIZACIOU STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
Axnm_ﬁpqu__wn_wﬁmm_v.o<>o_ SYSTEM (ETICS) weber.therm.terranova +£0.000m=+1 @MV /95 B. p.Vv. Saradnicovy systém: S-JTSK, viskovy systém: Balt p.v.
\ @|| 0BVODOVY STENA &.zakdzky: projektant—_profesie:
L LEPIACA A <4mﬁ%z> HMOTA s%%smmé KPS " MV ok 35/2018
| TEPELNOIZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS F mm _ : i
— LEPIACA A VISTUZNA HMOTA weber.therm KPS 3 projexta, s.r.o. . WU 06/2018 rho A
- ww%ﬁ%_«z?ﬁm%ﬂ 0 Skolskd 1022/45, 909 01 Skalica i
— weber . v nA formét:
L TENKOVRSTVA SILIKGNOVA OMIETKA S ROZTIERANOU $TRUKTOROU 2mm weber.pas clean kanc.: Potocna 15, 909 01 Skalica o 3 A4 :
tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637 (—— ;
Mon__A._._\wx._.ZA ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) weber.therm.terranova 1:50 1 __—
sokel — |
@II DEBNIACE TVARNIGE ZAKLADOV akofa: !
L LEPIACA A VYSTUZNA HMOTA weber.therm KPS s ) | 3
| TEPELNOIZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU XPS 100 mm % B 5
| ROZPERNA KOTVA S KOVOVYM HROTOM c A
IZOLANT KOTVIT ROZPERNOU KOTVOU ID TECH.SPEC. f weber o S
L LEPIACA A VYSTUZNA HMOTA weber.therm KPS o
| SKLOTEXTILNA MRIEZKA St 11F, W
L B e T KAMEA miosto: Popudinské Mogidlany, 908 61, p.&. 83/1-5, k.. Popudiny L= .
obsah//vjkres: - format: &.pare:
Rez objektom I-| stavebné
investor: Obec Popudinské Mogidlany, konanie
Popudinské Mogidlany s.¢. 56, 908 61 Cvpkresu:
zodpovedny ) vypracoval: )
projektant: Ing. Martin Valko Ing. Martin Valko 2.
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SREBREGID
0///////)% 0 \\\\\\\\\\ L da—skladby kon&trukeit MURIVO 8<m8<81 A <zv3omz§ zo%m: STIEN Z PRESNYCH TVARNIC YTONG Standard P2-400 PDK
) egenda—skladby konStrukeit: hr. 300mm ($x249x599mm) NA TENKOVRSTVO LEPIACU MALTU YTONG
.»ﬂ///b’//\n \\\Nb\\\\?
AN XK @II KERAMICKA DLAZBA+TMEL 30mm MURIVO PRIECOK Z YTONG PRESNYCH TVARNIC PRIEGKOVYCH Klask hr. 75, 100, 125, 150mm (£x249x599mm)
N7 ) 7KA NA TENKOVRSTVG LEPIACU MALTU YTONG
R A 5mm
PODLAHOVE KORENIE MURIVO STLPOV 70 STLPOVYCH TVARNIC PRESCOT QUADRA 30 (300x300x250mm),
— JREL, IZQLACIA POLYSTYREN 80mm VYPLN BETON C 16/20+VSTUZ ZVISLA 4x#R12 PO VYSKE STLPA
| HYDROIZOLACIA_FATRAFOL 803 2mm 3
— PODKLADNY BETON C 12/15+KARI-SIET 150mm BETON PROSTY/ ZAKLADY, MAZANINY/ C 12/15
— m*_w_a 020 100mm
[~ RRAINY ZASYP HUTNENY NA 0.25HPo JELEZOBETON,/ 7B VENCE, PREKLADY/ C 25/30
- ZAKLADOVY PAS Z DEBNIACICH TVARNIC PRESCOT DBT30 (300x500x200mm),,
+3.023 (B Teres 1zauion nomasi uew 160mm VYPLN BETON C 12/154¥STUZ ZVISLA OR12 24a DO
L PAROZABRANA FOLIAJUTAFOL N—AL—3PECIAL170” KAZDEJ TVARNICE, VODOROVNA #R8 DO KAZDEJ SKARY
- - Wmm«mnm wm»ma&m_mp Somm 2xa5mm STRKOVY ZASYP/ LOZKO POD ZAKLADOVE KONSTRUKCIE
+2.350 @II TEPEL IZOLACIA NOBASIL MPN 160mm ZHUTNENY NASYP/ 0.25MPa
— KONSTRUKCIA KROVU,/” KLIESTINY
SR, o
- L PAROZABRANA FOLIA"JUTAFOL N-AL~SPECIALI70" NASYP ZEMINY
CD-PROFIL—SADROKARTON RF 15mm
+2.350 TVRDA PROFILOVANA KERAMICKA SKRIDLA RASTLY TEREN
+1.600 m._.xm_”%,_ LATE 41 %wc_._.._._.. 40mm
KONTRALATE 40/50 40mm
| DIFUZNA FOLIA .
— KONSTRUKCIA KROW 160mm Poznamka:
TVRDA PROFILOVANA KERAMICKA SKRIDLA @ OKAPNY CHODNIK_Z RIECNYCH VALONOV (8.400mm) ZAHRADNY OBRUBNIK
m%mxﬂ;;ﬂ% ogss Mwﬁﬁ (50x200x1000mm) OSADENY V ZAKLADE Z0 SUCHEJ BETONOVEJ ZMESI
m_wm ﬁcmo_ixxoé 160mm @ ZATEPLENIA MURIVA ZAKLADU (DEBNIACICH TVARNIC) POLYSTYREN XPS hr. 100mm
& m.ro_mm_wxw_@_%m@_mr&@xioz / 160mm ©) VODOROVNO HYDROIZOLACIU OHNUT A NAKOTVIT NA PRVY RAD MURIVA,
+0.350 T SN s 200mm 7 EXT. STRANY ZATEPLT POLYSTYRENOM XPS hr. 100mm
PAROZABRANA FOLIA"JUTAFOL N—AL-SPECIAL170”
40.000 +0.100 CD~PROFIL~SADROKARTON RF 15mm (4)  ROVNA POVODNEHO TERENU
- . ETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60mm @ ODSKAKOVANG RIMSU OBJEKTU VYTVORIT POMOCOU POLYSTYRENU
S STRKOVE LQZKQ fr. 4—8mm 40mm
—0.350 0.350 B SRKOVE LOZKO ir. 8-T6mm (HUTNIT) 200mm @ ZATEPLENIE 7B VENCA NAD OTVOROM ZO SPODNEJ STRANY POLYSTYRENOM XPS hr. 50mm
@ SOKLOVO LISTU 20 T NA KGTE +0,100m
POD LISTU OSADIT POZIARNU ZABRANU Z MINERALNEJ IZOLACIE v. 200mm, hr. 100mm
PREKLADY: — KERAMICKE PREKLADY
_AA%JSMGM_MM»%E.%%_ SYSTEM (ETICS) weber.therm.terranova KNP/ 70x238mm Mw M <w — KERAMICKY PREKLAD
@II oBovT SN %m\ 120w60mm (5 x ¥ - KERAMICKY PREDPATY PREKLAD
| LEPIACA A VYSTUINA HMOTA weber.therm KPS m%m_.mmwmﬂ NOJE PREKLADY
| TEPELNOIZOLAGNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS F 150 mm 7Bvy Mw . <W ~ 98 VENEC
— mwﬁm_wz»o%ﬂwﬁvwﬁ_%_\‘wghawwoﬁa TECH.SPEC. f weber ~PREKLADY KNP PREVIAZAT PRED ULOZENIM STROPU OCEL. DROTOM
| LEPIACA A VYSTUZNA HMOTA weber.therm KPS ~DODAVATEL STAVBY JE POVINNY DODRZOVAT PRACOVNE A TECHNOLOGICKE POSTUPY JEDNOTLIVYCH VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV
| SKLOTEXTILNA MRIEZKA —VYPIS VYPLNI JEDNOTLIVYCH OTVOROV VID PRILOHA PD
- PODKLADNY NATER weber 700 —V PD BOLI POUZITE $TANDARTNE DETAILY VYROBCOV, PD NENAHRADZA REALIZACNY PROJEKT/DIELENSKG DOKUMENTACIU
— TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMIETKA S ROZTIERANOU STRUKTOROU 2mm  weber.pas clean ~ZMENY OPROTI P.D.VYVOLANE REALIZACIOU STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) weber.therm.terranova HOOOQB H|_|A @M N@ w V. SUradnicovy systém: S-JTSK, vySkovy systém: Balt p.v.
(ostenie, nadprazie) )
— OBVODOVY STENA &.zakdzky: projektant—_profesie:
s @II LEPIACA A <4m:mnz> HMOTA s%m\%m.ﬂa KPS " MV ok 35/2018
| TEPELNOIZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS F mm _ A we
— LEPIACA A VISTUZNA HMOTA weber.therm KPS 3 projexta, s.r.o. . WU 06/2018 rho A
- ww%ﬁ%_«z?ﬁm%ﬂ 0 Skolskd 1022/45, 909 01 Skalica i
— weber . v nA B formét:
L TENKOVRSTVA SILIKGNOVA OMIETKA S ROZTIERANOU $TRUKTOROU 2mm weber.pas clean kanc.: Potocna 15, 909 01 Skalica o 3 A4 :
tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637 (—— ;
Mon__A._._\wx._.ZA ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) weber.therm.terranova 1:50 1 __—
sokel — |
@II DEBNIACE TVARNIGE ZAKLADOV akofa: !
| LEPIACA A VYSTUZNA HMOTA weber.therm KPS - ) 1 3
| TEPELNOIZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU XPS 100 mm ok
| ROZPERNA KOTVA S KOVOVYM HROTOM e L b=k
IZOLANT KOTWIT ROZPERNOU KOTVOU WIS TECH.SPEC. f weber of S
| LEPIACA A VISTUZNA HMOTA weber.therm KPS o i
| SKLOTEXTILNA MRIEZKA mcaal ) i W,
L B e T KAMEA miosto: Popudinské Mogidlany, 908 61, p.&. 83/1-5, k.. Popudiny L= .

obsahy/vjkres: - format: & pare:
Rez objektom II-lI stavebné

investor: Obec Popudinské Mogidlany, konanie
Popudinské Mogidlany s.¢. 56, 908 61 C.vykresu:

zodpovedny vypracoval:
projektant: Ing. Martin Valko Ing. Martin Valko M .M .M
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Legenda—skladby kon&trukeit

— KERAMICKA DLAZBA+TMEL

alt. LAMINATOVA PODLAHA+ PODLOZKA

— ANHYDRIDOVY POTER

PODLAHOVE KORENIE

— TEPEL. 17OLACIA POLYSTYREN

— GEOTEXTILIA

— HYDROIZOLACIA_FATRAFOL 803

— PODKLADNY BETON C 12/15+KARI-SIET
m%wuov«mm\a

— STRKO _wo KO

— SPATNY ZASYP HUTNENY NA 0,25MPa

'— RASTLY TEREN

@

— TEPEL IZOLACIA NOBASIL MPN

— TEPEL IZOLACIA NOBASIL MPN "
— PAROZABRANA FOLIA"JUTAFOL N—AL—SPECIAL170
— DREVENA DLAZKOVICA

'— DREVENE TRAMY 160x180mm

— ._.mvm_. IZOLACIA NOBASIL MPN

KONSTRUKCIA KROWU/ KLIESTINY
— TEPEL IZOLACIA NOBASIL MPN
LAT.~OCEL.STRMIENKY /SADROKARTON /, "
L PAROZABRANA FOLIA™JUTAFOL N—AL-SPECIAL170
CD-PROFIL-SADROKARTON  RF

ﬁs.,ﬁ% ROFILOVANA KERAMICKA SKRIDLA
STRESNE LATE 4

KOl .52.2% 40/50

DIFUZNA FOLIA

KONSTRUKCIA KROWU

©

20mm
55mm
80mm

2mm
150mm

100mm

160mm
200mm

2x25mm
180mm

160mm
200mm

15mm

40mm
40mm

160mm

Legenda materiGlov:

NA TENKOVRSTVO LEPIACU MALTU YTONG

ZHUTNENY NASYP/ 0.25MPa
NASYP ZEMINY

RASTLY TEREN

BETON PROSTY/ ZAKLADY, MAZANINY/ C 12/15

JELEZOBETON/ 7B VENCE, PREKLADY/ C 25/30

ZAKLADOVY PAS Z DEBNIACICH TVARNIC PRESCOT DBT30 (300x500x200mm),
VYPLN BETON C 12/15+VYSTUZ ZVISLA #R12 2ks DO
KAZDEJ TVARNICE, VODOROVNA ¢R8 DO KAZDEJ SKARY

STRKOVY ZASYP/ LOZKO POD ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

MURIVO STLPOV ZO STLPOVYCH TVARNIC PRESCOT QUADRA 30 (300x300x250mm),
VIPLN BETON C 16/20+VYSTUZ ZVISLA 4x#R12 PO VYSKE STLPA

MURIVO OBVODOVYCH A VNOTORNYCH NOSNYCH STIEN Z PRESNYCH TVARNIC YTONG Standard P2-400 PDK
hr. 300mm (8x249x599mm) NA TENKOVRSTVO LEPIACU MALTU YTONG

MURIVO PRIECOK Z YTONG PRESNYCH TVARNIC PRIECKOVYCH Klasik hr. 75, 100, 125, 150mm (%x249x599mm)

TVR mo_n__.oE%» KERAMICKA SKRIDLA

KON ﬁmcxo\_m» KROW 160mm
TEREL 1ZOLACIA NOBASIL MPN 160mm
LAT.—OCEL.STRMIENKY/SADROKARTON/

TEPEL 1Z0LACIA_NOBASIL MPS 200mm

P

oznamka:

OKAPNY CHODNIK Z RIECNYCH VALONOV (8.400mm) ZAHRADNY OBRUBNIK
(50x200x1000mm) OSADENY V ZAKLADE ZO SUCHEJ BETONOVEJ ZMESI

ZATEPLENIA MURIVA ZAKLADU (DEBNIACICH TVARNIC) POLYSTYREN XPS hr. 100mm

VODOROWNU HYDROIZOLACIU OHNGT A NAKOTVIT NA PRVY RAD MURIVA,
7 EXT. STRANY ZATEPLIT POLYSTYRENOM XPS hr. 100mm

e

N

PAROZABRANA FOLIA"JUTAFOL N—AL-SPECIAL170"
CD—PROFIL—SADROKARTON  RF

ETONOVA ZAMKOVA DLAZBA

TRKQVE LOZKO fr. 4-Bmm

JRKOVE LO7KO . 8~Temm (HUTNIT)
POVODNY TEREN

TERASA
oz
a;'a
S22
"1;;
Sam
O
(=)
S
o
3
3

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) weber.therm.terranova

(obvodova stena)

— OBVODOVY STENA

|— LEPIACA A VYSTUZNA HMOTA weber.therm KPS
|— TEPELNOIZOLACNE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS F
|— ROZPERNA KOTVA S KOVOVYM HROTOM

@

| LEPIACA A VYSTUZNA HMOTA weber.therm KPS
| SKLOTEXTILNA MRIEZKA
|— PODKLADNY NATER weber 700

(ostenie, nadprazie)

@II 0BVODOVY STENA

[ LEPIACA A VYSTUZNA HMOTA weber.therm KPS
| TEPELNOIZOLAENE DOSKY Z POLYSTYRENU EPS F
| LEPIACA A VYSTUZNA HMOTA weber.therm KPS
| SKLOTEXTILNA MRIEZKA

| PODKLADNY NATER weber 700

(sokel)
@II DEBNIACE TVARNIGE ZAKLADOV

| LEPIACA A VYSTUZNA HMOTA weber.therm KPS
| TEPELNOIZOLAENE DOSKY Z POLYSTYRENU XPS
| ROZPERNA KOTVA S KOVOVYM HROTOM

|— LEPIACA A VYSTUZNA HMOTA weber.therm KPS
|— SKLOTEXTILNA MRIEZKA

|— PODKLADNY NATER weber 700 .

L OBKLAD SOKLA PASIKMI IMITACIE KAMENA

150 mm

IZOLANT KOTVIT ROZPERNOU KOTVOU VID TECH.SPEC. f weber

L TENKOVRSTVA SILIKGNOVA OMIETKA S ROZTIERANOU STRUKTOROU 2mm weber.pas clean

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) weber.therm.terranova

20 mm

L TENKOVRSTVA SILIKGNOVA OMIETKA S ROZTIERANOU $TRUKTOROU 2mm weber.pas clean

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM (ETICS) weber.therm.terranova

100 mm

IZOLANT KOTVIT ROZPERNOU KOTVOU VID TECH.SPEC. f weber

ORO®EO

ROVINA POVODNEHO TERENU

SOKLOVO LISTU N%_.o IT NA KOTE +0,100m
POD LISTU OSADI

PREKLADY: — KERAMICKE PREKLADY

KNP/ 70x238mm (§ x v) — KERAMICKY PREKLAD
KPP/ 120x65mm (¥ x v

— ZELEZOBETONOVE PREKLADY

8P/ Mw X <W ~ 7B PREKLAD

7BV/ (% x v) - 7B VENEC

ODSKAKOVANG RIMSU OBJEKTU VYTVORIT POMOCOU POLYSTYRENU

— KERAMICKY PREDPATY PREKLAD

—PREKLADY KNP PREVIAZAT PRED ULOZENIM STROPU OCEL. DROTOM

—DODAVATEL STAVBY JE POVINNY DODRZOVAT PRACOVNE A TECHNOLOGICKE POSTUPY JEDNOTLIVYCH VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV
—VYPIS VYPLNI JEDNOTLIVYCH OTVOROV VID PRILOHA PD

—V PD BOLI POUZITE STANDARTNE DETAILY VYROBCOV, PD NENAHRADZA REALIZACNY PROJEKT/DIELENSKO DOKUMENTACIU

—ZMENY OPROT P.D.,VYVOLANE REALIZACIOU STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

£0.000m=+193,75 B.p.v.

ZATEPLENIE ZB VENCA NAD OTVOROM ZO SPODNEJ STRANY POLYSTYRENOM XPS hr. 50mm

POZIARNU ZABRANU Z MINERALNEJ IZOLACIE v. 200mm, hr. 100mm

SUradnicovy systém: S-JTSK, vySkovy systém: Balt p.v.

&.zakdzky: projektant—_profesie:
. 35/2018
MV-projekta, s.r.o. pro— 4
Skolska 1022/45, 909 01 Skalica 06/2018 .
kanc.: Potocna 15, 909 01 Skalica fomét 3 a4
tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637 (——— :
1:50 +

akcia:

KOMUNITNE CENTRUM

miesto: Popudinské Mogidlany, 908 61, p.€. 83/1-5, k.U. Popudiny '

obsah//vjkres: - format: &.pare:
Rez objektom llI-llI stavebné

investor: Obec Popudinské Mogidlany, konanie
Popudinské Mocidlany s.¢. 56, 908 61 &vykresu:

zodpovedny vypracoval:

projektant: Ing. Martin Valko Ing. Martin Valko M .M . w
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Pohlad bogny (SV)

+6.056
Legenda:
+5.238
, & STENY: TENKOVRSTVA_ SILIKGNOVA OMIETKA S ROZTIERANOU STRUKTOROU 2mm weber.pas clean
CIASTOCNY OBKLAD SOKLA PASIKMI IMITACIE KAMENA
SOKEL: CIASTOCNY OBKLAD SOKLA PASIKMI IMITACIE KAMENA
PARAPETY: HLINIKOVY, FARBA SEDA
i i +2.898 VYPLNE OTVOROV: NA BAZE PLASTU, FARBA IMITACIA DREVA
T, 4 )
gt 2700 KLAMPIARSKE VYROBKY: POZINKOVANY PLECH, FARBA SEDA
[+2.300 STRESNA KRYTINA: TVRDA PROFILOVANA KERAMICKA SKRIDLA, FARBA CIERNA
HE % —V PD BOLI POUZITE $TANDARTNE DETAILY VYROBCOV, PD NENAHRADZA REALIZACNY PROJEKT/DIELENSKO DOKUMENTACIU
—ZMENY OPROTI P.D.,VYVOLANE REALIZACIOU STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
Hro‘% H O OOOB =+ A @ uv N@ w _u V. Slradnicovy systém: S-JTSK, vySkovy system: Balt p.v.
1 &.zakézky: projektant—_profesie:
I [ MV-projekta, S.r.o 35/2018
; = y .U, détum: A 1,
¥ Skolska 1022/45, 909 01 Skalica 06/2018 f
_ kanc.: Poto¢na 15, 909 01 Skalica format: 2 A4 :
Pohlad D_.maj ¥ Ava tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637 |—— o . i
akcia: ! ___ |
miesto: Popudinské Mogidlany, 908 61, p.¢. 83/1-5, k.u. Popudiny A
obsah,/vykres: v . .7 formét: &pare:
Pohlad predny (SZ), boc¢ny (SV) stavebné
investor: Obec Popudinské Mogidlany, konanie
Popudinské Mocidlany s.¢. 56, 908 61 &vykresu:
odpovedny 7
Ma\.nﬁgmx Ing. Martin Valko rrecer Ing. Martin Valko N . w . \_
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Legenda:

STENY: TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMIETKA S ROZTIERANOU STRUKTOROU 2mm weber.pas clean

v

CIASTOCNY OBKLAD SOKLA PASIKMI IMITACIE KAMENA
SOKEL: CIASTOCNY OBKLAD SOKLA PASIKMI IMITACIE KAMENA
PARAPETY: HLINIKOVY, FARBA SEDA

LHE VYPLNE OTVOROV: NA BAZE PLASTU, FARBA IMITACIA DREVA
um+w 200 KLAMPIARSKE VYROBKY: POZINKOVANY PLECH, FARBA SEDA

STRESNA KRYTINA: TVRDA PROFILOVANA KERAMICKA SKRIDLA, FARBA CIERNA

—V PD BOLI POUZITE STANDARTNE DETAILY VYROBCOV, PD NENAHRADZA REALIZASNY PROJEKT/DIELENSKO DOKUMENTACIU

—ZMENY OPROTI P.D.,VYVOLANE REALIZACIOU STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

H O OOOB =+ A @ uv N@ w _u V. Slradnicovy systém: S-JTSK, vySkovy system: Balt p.v.

&.zakézky: projektant—_profesie:
_ . 35/2018
Pohlad zadny (JV) MV-projekta, s.r.0. —— rorin V4
Skolska 1022/45, 909 01 Skalica
kanc.: Poto¢na 15, 909 01 Skalica format: 2 A4
tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637 [ : ‘
1:100 1 __

akcia: [ {

KOMUNITNE CENTRUM syl L]
r | [ -h

miesto: Popudinské Mogidlany, 908 61, p.¢. 83/1-5, k.u. Popudiny A

obsah,/vykres: - N formét: &pare:
Pohlad zadny (JV), boc¢ny (J2) stavebné

investor: Obec Popudinské Mogidlany, konanie
Popudinské Mocidlany s.¢. 56, 908 61 &vykresu:

Zzodpovedny vypracoval:

projektant: Ing. Martin Valko Ing. Martin Valko N . w . N
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H O OOOB =+ A @ uv N@ w _u V. Slradnicovy systém: S-JTSK, vySkovy system: Balt p.v.
&.zakézky: projektant—_profesie:
. 35/2018
MV-projekta, s.r.o. e hortin bg
Skolska 1022/45, 909 01 Skalica 06/2018 : 1o
kanc.: Potocna 15, 909 01 Skalica format: 2 A4
tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637 |—— = ;
1:100 1
akcia: i .__ |
KOMUNITNE CENTRUM I
sob L
miesto: Popudinské Mogidlany, 908 61, p.¢. 83/1-5, k.u. Popudiny i
obsah,/vykres: . - s . formét: &pare:
Vizualizacia stavebné
investor: Obec Popudinské Mogidlany, konanie
Popudinské Mocidlany s.¢. 56, 908 61 &vykresu:
Zzodpovedny vypracoval:
projektant: Ing. Martin Valko Ing. Martin Valko N . w . w




Investor:

Stavba:

Miesto:

Zhotovitel PD:

Vypracoval:

Zdkazkové &islo:

Datum:

Zvizok &islo:

MV-projekta, s.r.o.

Skolska 1022/45, 909 01 Skalica

kanc.: Poto¢na 15, 909 01 Skalica

tel.: 034/664 5070/ mob.: 0908 730637

3. VYPIS VYPLNI OTVOROV

Obec Popudinské Mogidlany,
Popudinské Mocidlany s.¢. 56, 908 61

KOMUNITNE CENTRUM

Popudinské Mocidlany, 908 61, p.¢. 83/1-5, k.. Popudiny

MV-projekta, s.r.o.
Potoc¢néa 15, 909 01 Skalica

Ing. Martin Valko

35/2018

06/2018




VYPIS VYPLNI OTVOROV

0ZNAC|  SCHEMA POPIS /ROZMER-MM/ POCET POZNAMKA
VK. ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROV /ks/
PLASTOVE OKNO: JEDNOKRIDLOVE FARBA: ext. IMITACIA DREVA
OTVARAVE, SKLOPNE int. BIELA
N I MRIEZKA V SKLE 7 | KOVANIE: DODAVATEL
PRESKLENIE: 3-sklo/4-16-4-16-4 VOKAJSI PARAPET:
SKLO U=0,60W/m2K AL, FARBA: SEDA
CELA VYPLN U=0,72W/m2K VNOTORNY PARAPET:
PROFIL: 8—KOMORYVY WERZALIT, FARBA: BIELA
800x1200 ZALOZIE: INTERIER/ Al
PLASTOVE OKNO: JEDNOKRIDLOVE FARBA: ext. IMITACIA DREVA
OTVARAVE, SKLOPNE int. BIELA
2 | KOVANIE: DODAVATEL
0N PRESKLENIE: 3-sklo/4-16-4-16-4 VOKAJS| PARAPET:
\2/ SKLO U=0,60W/m2kK AL, FARBA: SEDA
CELA VYPLN U=0,72W/m2K VNOTORNY PARAPET:
PROFIL: 8-~KOMORYVY WERZALIT, FARBA: BIELA
1000x2000 ZALOZIE: INTERIER/ Al
PLASTOVE OKNO: JEDNOKRIDLOVE FARBA: ext. IMITACIA DREVA
OTVARAVE, SKLOPNE int. BIELA
_ 5 | KOVANIE: DODAVATEL
[0 EI ¢ PRESKLENIE: 3-sklo//4—16-4-16-4 VOKAJS| PARAPET.
\3/ — SKLO U=0,60W/m2K AL, FARBA: SEDA
CELA VYPLN U=0,72W/m2K VNOTORNY PARAPET:
PROFIL: 8~KOMORYVY WERZALIT, FARBA: BIELA
500x750
BALKGNOVE DVERE: DVOJKRIDLOVE :
OTVARAVE, SKLOPNE FARBA: ext. IMITACIA DREVA
int. BIELA
KOVANIE: DODAVATEL
4

PRESKLENIE: 3-sklo/4-16-4-16-4
SKLO U=0,60W/m2K

CELA VYPLN U=0,72W/m2K
PROFIL: 8-KOMORYVY

OTV: 2000x2350, D: 1860x2280

ZALOZIE: INTERIER/ Al

OKNA /DVERE, AKO AJ SPOSOB OTVARANIA JE ZNAZORNENY Z EXT.




VYPIS VYPLNI OTVOROV

0ZNAC|  SCHEMA POPIS /ROZMER-MM / POCET POZNAMKA
VK. ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROV /ks/
PLASTOVE DVERE (VSTUPNE): FARBA: ext. IMITACIA DREVA
JEDNOKRIDLOVE int. BIELA
TN " KOVANIE: DODAVATEL
PRESKLENIE: 3-sklo/4-16-4-16-4 PRAHOVA LISTA
SKLO U=0,60W/m2K ZAMOK VLOZKOVY
CELA VYPLN U=1,10W/m2K
PROFIL: 8—KOMORYVY
OTV: 2150x2350, D: 2000x2280
LAMINOVANE DVERE: LAMINOVANE
JEDNOKRIDLOVE
DN PLNE KOVANIE: DODAVATEL
VNOTORNE ]E ZARUBEK: DREVENA SPALETOVA $.300
OTV: 1000x2020, D: 900x1970
LAMINOVANE DVERE: LAMINOVANE
JEDNOKRIDLOVE
DN PLNE ip | KOVANIE: DODAVATEL
VNOTORNE oL | ZARUBEN:DREVENA SPALETOVA .125
OTV: 900x2020, D: 800x1970
LAMINOVANE DVERE: LAMINOVANE
JEDNOKRIDLOVE
DN PLNE \L | KOVANIE: DODAVATEL
VNUTORNE ZARUBEN: DREVENA SPALETOVA &.125
ZAMOK DOZICKY
OTV: 1000x2020, D: 900x1970
LAMINOVANE DVERE: LAMINOVANE
JEDNOKRIDLOVE
N PLNE KOVANIE: DODAVATEL
VNOTORNE oL | ZARUBEN:DREVENA SPALETOVA $.125

PRAHOVA LISTA

OTV: 700x2020, D: 600x1970

ZAMOK DOZICKY

OKNA /DVERE, AKO AJ SPOSOB OTVARANIA JE ZNAZORNENY Z EXT.
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