Schéma pripojenia zasobnika (vnutornej jednotky tepelného Cerpadia)
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VJ  vnatorna jednotka s integrovanym zdsobnikom teplej vody

ST existujuca kopand studfia

1.01 1.03
‘ ‘ Zé%ﬁﬁ ‘ ‘ KAQ%LHQ&ZR‘A E1 vyrownavacia nadoba cca 8 litrov — sicast zariadenia na precerpdvanie studniénej vody s frekvenénym menicom
(}Q ‘ FM  frekvenény meni¢ — stcast zariadenia na precerp@vanie studni¢nej vody
@‘F ‘ ‘ ‘ ‘ € ponorné terpadlo — stdast zariadenia na pre¢erpdvanie studninej vody (max. prietok 60 |/min., max. vitlak 86m)
& nerezovy vonkaj§i plast, elektromotor s tepelnou poistkou, ochrana proti piesku,
N ‘ ‘ ‘ \ v pripade potreby snima¢ hladiny
cca S—4m nad Cerpadlo je potrebné umiestnit spdtnd armatiru

‘ ‘ ¢erpadlo musi byt trvale ponorené .
\ E2 expanznd nadoba cca 8 litrov 10 bar (IMPa) — v pripade TC Vailant — samostatng modul vo vnatornej jednotke (treba dokdpit)

‘ UV  pripadna chemicka Gprava vody — podla kvality vody
i 1.02 F‘OJ/\ C2 cirkulagné gerpadio — cirkulatnd zostava méZe byt pridand ako typizovany modul (podla typu TC)
Thooa X 110 1.11 OJ@ GKk25 qulovy kohGt DN25
| KLUBOVA MIESTNOST &2 TERASA N
61.40m 19.70m SK25 spdtna klapka DN25
VK15 vypUstacT kohtit DN15
F25 Jjemny filter DN25 so spdtnym preplachom
py poistny ventil 1,0 MPa
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g e o %IC U2 ot % it ’K SK25 b 32x4,7 potr. z materidlu ALPEX (napr. RAUTITAN STABIL fy REHAU)
> '-70- > gl g g ‘ ‘ [ L — HDPE D32 PN16 potr. z polyetylénovych rar HDPE PN16 vedené v zemi.
A1.09 " E_ = pod stropoimy podhlade E_ /;}/g 8! T Spéjané elektrotarovkami. Potrubie pod zastavanou plochou — bez spojov, uloZené v chrdnitke!
KLUBOVA MIESTNOST &.1 S ) s 20x2.902 Nl g 5
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@ WClﬁ | 20x2.912. WC2 o~ @ r'_ o Potrubie TOV a CTOV v celej dizke opatrené izolGciou hrabky 20mm (napr. TUBOLT S).
2 ] é & & é &[ 8 :| Potrubie studenej vody veden& pri stene bude opatrené izoléciou hrdbky 9mm (napr. TUBOLIT S).
o m S P Ul m S : Ul Potrubie studenej vody vedené v stene bude opatrené izoléciou hrabky 4mm (napr. TUBOLIT S).
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— elektrotvarovkové koleno

UPOZORNENIE
Jednd sa o PD len pre stavebné povolenie.

Pred zahdjenTm vykopovych prac je nutné vytydit
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ZARIAVDOVACIE PREDMETY v8etky podzemné vedenia!
P

pisodr — uchytenie na stenu Yypracoval: - Ing. Peter Skrovan Projektant: - Ing. Peter Skrovan PPS projekt S.I.0.
tlakovy splachovad €
WC1 stojatd kombina&nd misa s nadrzkou - : , . Irjg.lPeter Skrovan
Kraj Trnavsky «o.: Popudinské Mogidlany | 1CO: 47393980

WC2 stojatd kombina&nd misa s né&drkou
pre telesne postihnutych + doska na sedenie bez poklopu

Ul umyvadlo

DIC: 2024035530

invester:  Obec Popudinské Mo¢idlany, s.¢. 56

ndstend pdkovd batéria s ramenom Stavba: 2
umyvadlové zdpachovd uzdvierka avba: KOM U N ITN E Pocet A4: 10
u2 umyvadlo pre telesne postihnutych s otvorom pre batériu v strede Daturm: V1/2018
automatickd umydlovd stojankovd batéria pre predmiedantG vodu — 12V
podomietkovd@ z&p. uzdvierka pre umgvadlio CENTRU M Stupe: stav. povolenie
Miesto: Popudinské Mocidlany p.¢. 83/1-5 Zok. ¢ 28/2018
Slbor: ZdraVOtEChnlka Mierka: C. vykresu:
Opsaf: Pédorys - vodovod 1:50 3




