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2. Struény opis rieSeného objektu

Jedna sa o projekt vodovodu a splaskovej kanalizacie pre Komunitné centrum v obci
Popudinské Modidlany, p.¢. 83/1-5.

Objekt bude pripojeny na existujucu kopanu studniu na pozemku investora, nakolko sa
v blizkosti pozemku nenachadza verejny vodovod. Suc€astou projektu nie je posudenie
kvality vody.

Splaskové vody budu odvadzané do navrhovanej Zumpy na pozemku investora..
Podla poziadaviek hlavného projektanta budu dazdoveé vody zo strechy odvadzané na terén.
Dazdové vody nie su predmetom tejto dokumentacie.

Zdravotechnika je navrhnuta na zaklade poziadaviek hlavného projektanta a investora.

3. Vodovod

3.1. Zdroj

Objekt bude pripojeny na existujucu kopanu studrfiu na pozemku investora, nakolko sa
v blizkosti pozemku nenachadza verejny vodovod. Su¢astou projektu nie je posudenie
kvality vody.

3.2. Vnutorny vodovod

V studni bude umiestnené ponorné Cerpadlo - suCast' zariadenia na preCerpavanie
studni¢nej vody (max. prietok 60 I/min., max. vytlak 86m). Zo studne k objektu povedie
potrubie z mat. HDPE PN16 D32 uloZené v zemi. Cca 3-4m nad Cerpadlo je potrebné
umiestnit’ spatnu armaturu. Potrubie vyusti v technickej miestnosti, kde bude umiestneny
gulovy kohut DN25, frekvenény meni¢ a vyrovnavacia nadrz (sucast’ zariadenia na
preCerpavanie studni¢nej vody). Za tymto zariadenim bude umiestnen, spatna armatura,
jemny filter so spatnym prietokom a chemicka upravia vody (podla kvality vody v studni).

V miestnosti ja navrhnuta vnatorna jednotka tepelného €erpadla s integrovanym zasobnikom
teplej vody.

Vnutorné rozvody studenej vody budu vedené pod stropom a prieCkach uchytené tak
aby nedochadzalo k previsom podla pokynov vyrobcu potrubia. Rozvody SV su navrhnuté
Z rur ALPEX vhodné pre pouZzitie na studenu vodu (napr. RAUTITAN stabil firmy REHAU).

Potrubie studenej vody vedené pod stropom bude opatrené izolaciou hribky 9mm
(napr. TUBOLIT S). Potrubie studenej vody vedené v stene bude opatrené izolaciou hrabky
4mm (napr. TUBOLIT S).

Tepla uzitkova voda sa bude pripravovat vnutornej jednotke tepelného Cerpadla. Pred
pripojenim na zasobnik bude na potrubi umiestnena spatna klapka DN25, poistny ventil
a expanzna nadoba s objemom cca 8 litrov s pretlakom do 1,0 MPa (v pripade TC Vaillant sa
jedna o samostatny modul vo vnutornej jednotke, ktory treba dokupit. Pre rozvod TUV budu



takisto pouzité rury ALPEX vhodné pre pouzitia na teplu vodu (napr. RAUTITAN stabil firmy
REHAU).

Nakolko niektoré odberné miesta TUV sa nachadzaju v znaénej vzdialenosti od
zdroja je navrhnuté cirkulacné potrubie s nutenym obehom. Obeh bude zabezpeéeny
cirkulaCnym Cerpadlom (cirkulacna zostava méZze byt pridana ako typizovany modul - podfia
typu TC).

Potrubie TUV a CTUV vedené bude v celej dizke opatrené izolaciou hrabky 20mm
(napr. TUBOLT S).

Rozvody TUV a CTUV budu vedené pod stropom a prieékach, uchytené tak aby
nedochadzalo k previsom podla pokynov vyrobcu potrubia.

Vsetky potrubia rozvodu pitnej a teplej vody budu spadované vzdy k miestam
spotreby alebo k zasobniku TUV (ak je to mozné).

Pri montaznych pracach je nutné dbat na pokyny vyrobcu potrubného materialu
a armatdar.

Pred zaCatim vykopovych prac je nutné nechat’ vytycit vSetky pozemné vedenia vratane
pripojok. Ryha pre vodovod bude $iroka 60cm a priemerna hibka bude 1,2m. Pri hibke nad
1,3m je potrebné pouzit pazenie. Zemina z vykopov bude uloZzena pozdiz vykopov (1,5m od
jeho hrany). Cast bude pouzita na zasyp a &ast sa odvezie na skladku. Na dne ryhy sa
vytvori pieskové 16zko v predpisanom sklone, hrabky 0,15m. Na I6Zko sa ulozi potrubie a
obsype pieskom do vysky 0,2m nad hornu hranu potrubia. Zostatok ryhy sa zasype triedenou
zeminou z vykopu s postupnym hutnenim. Do vySky 0,4m nad potrubia sa uloZi vystrazna
félia.

3.4. Skusky potrubia - vodovod

Pred uvedenim zariadeni do prevadzky je potrebné previest skusku a dezinfekciu
vodovodu podla STN 73 66 60.

Skuska vnutorného vodovodu pozostava z prehliadky potrubia, tlakovej skisky na
zaslepenom potrubi pred montazou vytokovych armatur a poistnych ventilov a konec¢nej
tlakovej skusky po montazi vietkych zariadeni.

4. Kanalizacia

4.1. Splaskova kanalizacia

4.1.1. Pripojka splaskovej kanalizacie

Splaskové vody budi odvadzané do navrhovanej ZB Zumpy s uZitoénym objemom
cca 10m3 umiestnenej na pozemku investora. Zumpa musi byt opatrena uzamykatelnym
poklopom a musi byt vodotesna. Pri osadzani Zumpy je nutné dbat’ na pokyny vyrobcu, ako
aj na platné bezpecénostné predpisy.

4.1.2. Splaskova kanalizacia

Navrhované zvodové potrubie (lezaté) bude zhotovené z PVC-U rur vonkajsich
priemerov ® 110, 125 a 160. Bude zaustené do navrhovanej zumpy na pozemku investora.
Hrubka nadlozia potrubia vedeného pod zastavanou plochou by nemala byt mensia ako
0,4m. Hrubka nadlozia potrubia vedeného pod volnym terénom by nemala byt mensia ako
0,8m. Spad zvodového potrubia by nemal byt mensi nez 2,0%. Musi byt uloZzené tak, aby sa
spad v smere prudenia nezmensoval. Pred ulozenim zvodového (lezatého) potrubia je
potrebné zistit skutoénu hibku ulozenia Zumpy. Na zaklade tychto Gdajov je treba
upravit’ sklon a hibku ulozenia lezatého potrubia.

Pripojovacie potrubia povedu v prieCkach. Spad pripojovacieho potrubia by mal byt
minimalne 3,0%. Pripojovacie potrubie bude z materialu PP (HT systém). Dimenzie su
zrejmeé z vykresu.



Zvislé odpadové potrubia budu zhotovené z PP rur (HT systém) priemeru ®50, 75 a
110mm. Odpadové potrubie vo WC muzi bude odvetrané nad strechu.

Pri montaznych pracach je nutné dbat na pokyny vyrobcu potrubného materialu
a armatur.

Pred za&atim vykopovych prac je nutné nechat’ vytycCit vSetky pozemné vedenia vratane
pripojok. Ryha pre kanalizaciu bude $iroka 60cm a priemerna hibka bude 1,2m. Pri hibke
nad 1,3m je potrebné pouzit pazenie. Zemina z vykopov bude uloZena pozdiz vykopov (1,5m
od jeho hrany). Cast bude pouZita na zasyp a ¢ast' sa odvezie na skladku. Na dne ryhy sa
vytvori pieskové 16Zko v predpisanom sklone, hrubky 0,15m. Na 16Zko sa uloZi potrubie a
obsype pieskom do vysky 0,2m nad hornu hranu potrubia. Zostatok ryhy sa zasype triedenou
zeminou z vykopu s postupnym hutnenim. Do vySky 0,4m nad potrubia sa uloZi vystrazna
félia.

4.2. Dazd’'ova kanalizacia

Podla vyjadrenia hlavného projektanta budu dazdové vody zo strechy odvadzané na
terén.

4.3. Skusky potrubia - kanalizacia

Pred zasypanim vykopu pre zvodové potrubie a uvedenim zariadeni do prevadzky je
potrebné previest skusky kanalizacie pozostavajuce z technickej prehliadky, skusky
vodotesnosti a plynotesnosti podla STN 73 67 60, STN EN 12056-5 a prislusnych vyhlasok.

5. Bilancie

- vypoctova potreba studenej vody: Qs=0,691/s

- ro¢na spotreba vody: Qr=197,1 m¥/rok
- max. pocet oséb 25

- predpokl. denna potreba vody na jednu osobu 25 I/der

- pocet dni prevadzky 250

- ro¢na spotreba vody: Q:r = 156 m3/rok

- vypoctovy prietok splaskovych véd: Qsp=1,831/s

- mnozstvo splaskov: Qsr = 140 m3/rok

6. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace na technickych zariadeniach

Bude rieSena v plane bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory spracuje dodavatel
stavby.

V zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. je potrebné spracovat plan minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poziadaviek.

Koordinatorom dodrziavania zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpe&nosti

a ochrany zdravia pri praci bude povereny pracovnik dodavatelskej firmy.

VSetky prace musia byt vykonané v zmysle platnych STN, bezpe&nostnymi a prevadzkovymi
predpismi.

Pred zahajenim vykopovych a montaznych prac je nutné:

- v8etci pracovnici podielajuci sa na pracach musia byt riadne a preukazatefne oboznameni
so zasadami ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci a o bezpe€nom postupe prac
(Technologicky postup)

- nechat’ vytyCit podzemné vedenia, pokial sa v tejto lokalite nachadzaju

- ohranicit’ pracovny priestor ochrannym zabradlim vysky 1,2m a zamedzit’ vstupu
nepovolanych oséb

- zabezpesit pazenie pri hibke vykopu nad 1,3m

- zabezpecit' bezpeény pohyb oséb a mechanizmov pri praci. Vynimo¢nu pozornost venovat
ochrane pri prekopavke miestnej komunikacie, alebo pracam v blizkosti komunikacie



- zabezpecit bezpecné ulozenie materialu

- pracovisko musi byt vybavené lekarni¢kou pre poskytnutie prvej pomoci, hlavne proti
popalenindam a veduci prac musi mat’ moznost privolania zachrannej sluzby a pozZiarnikov
- pracovisko musi byt vybavené snehovym hasiacim pristrojom

- pracovnici musia byt vybaveni pracovnymi a ochrannymi poméckami a tieto musia pri praci
pouzivat

- pracovnici musia byt k vykonu prac opravneni

- pri praci vo vykopoch (pod urovrou terénu) musi byt zabezpe€ena unikova cesta

- leSenie musi byt odborne navrhnuté, montované a udrziavané, aby bolo bezpeéné po
stranke statickej, funk&nej a pracovnej

- pracovné ploSiny, lavky a pristupy musia byt montované, navrhované, chranené

a pouzivané tak, aby zamestnancov chranili pred padom a padajucimi predmetmi

- leSenie musi kontrolovat odborne spdsobila ochrana.

Vypracoval: Peter Skrovan



