KOPIA

OKRESNY

URAD odbor starostlivosti o zivotné prostredie
SKALICA
Stefanikova 20, 909 01, Skalica
C.j.:0U-SI-OSZP-2023/001083-006 Skalica, 20.12.2023
Verejna vyhlaska

Okresny urad Skalica, odbor starostlivosti o zivotné prostredie oznamuje podla § 26 a 51
zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov verejnou vyhlaskou toto
rozhodnutie:

ROZHODNUTIE

Okresny trad Skalica, odbor starostlivosti o zivotné prostredie ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 61 zakona ¢. 364/2004 Z.z. ovodach a o zmene zakona SNR ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) a ako Specialny
stavebny arad podla ust. § 120 ods. 1 zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zékon), v sulade s ust. zdkona €.
71/1967 Zb. o spravnom konani po vykonanom kolaudaénom konani spojenom s konanim
o zmene stavby podl'a § 81 ods. 4 stavebného zdkona

povoluje

stavebnikovi Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s., PreSovska ¢. 48, 826 46 /1ICO 35 850
370/ podla ust. § 26 ods. 3 vodného zédkona a § 82 ods. 1 stavebného zédkona uzivanie stavby

.. Senica —Holi¢, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica — Rado$ovce*, Senica - Holi¢,

prepojenie vodovodu 2. etapa, 2 ¢ast’ “ SO 11 Vodovod Popudinské Mocidl’any

umiestnenej na pozemkoch registra C-KN v obci Popudinské Mog¢idl'any v k. 0. Mo¢idl'any p. €.
459/34, 459/2 (E-KN p.¢. 459/2, 459/3, 459/4), 634/4 (E-KN 459/2), 459/3 (E-KN p.C. 459/2),
495/1, 496/1, 307/1, 399, 239/1, 1478/1, 493/2 (E-KN p.c. 493), 755/1, 758, 759/2, 759/1,
1471/1, 1/18, 1/12.

Stavba bola povolend Obvodnym uradom zivotného prostredia v Senici, odborom zloziek ZP v
Senici rozhodnutim ¢.j.: VH-H1-63/857/2004-BRU zo diia 14.10.2004. Uéelom uzivania stavby
je uzivanie vybudovaného vodovodného potrubia, ktoré bude zabezpetovat' dodavku pitnej
a poziarnej vody v obci Popudinské Mocidlany Cast Mocidlany.

Vodn4 stavba pozostava z objektov:
RAD ,,1,, - material TVLT 100 dl. 1064,27 m , HDPE 110x6.6 mm PE 100 RC di. 66.62 m,
12 hydrantov



RAD ,,1-1-1,, - material TVLT 100 dl. 155,88 m, 1 hydrant
RAD ,,1-1-2,, - material TVLT 100 dl. 366,21 m, 2 hydranty
RAD ,,1-1-2-1,, - material TVLT 100 dl. 297,65 m, 3 hydranty

RAD ,,1,, - zatina v km 0,00 napojenim na vystup z armaturno-redukcne; Sachty. V tomto bode
je osadeny uzlovy bod pozostavajuci z troch sekénych uzaverov a jedného podzemného hydrantu
DN80 - H2. Vodovodny rad 1 nie je zaokruhovany. V mieste stanicenia km 0,065 je osadeny
podzemny hydrant DN80 — H2a (kalnik). V mieste stani¢enia km 0,05908 je osadeny podzemny
hydrant DN80 — H11. V mieste stani¢enia km 0,10605 je osadeny podzemny hydrant DN80 —
H12. V mieste stani¢enia km 0.13458 je osadeny sekiny uzaver S100. V mieste stani¢enia km
0,13466 je osadeny podzemny hydrant DN 80 - H13. Krizovanie vodného toku Chvojnica bolo
realizované bezvykopovo — riadenym horizontalnym vrtanim. Vodovodné potrubie je v tomto
aseku ulozené do chranicky HDPE 200 di. 5496 m. Zdévodu pouzitej bezvykopovej
technolégie je v Giseku od km 0.13466 po km 0.20128 pouzité potrubie HDPE 110 x 6.6 mm PE
100 RC. V mieste stanicenia km 0,20128 je osadeny podzemny hydrant DN 80 -H14. V mieste
stani¢enia km 0.20175 je osadeny sekcny uzaver $100. V mieste stani¢enia km 0,25383 je
osadeny podzemny hydrant DN 80 -H16. V mieste stanicenia km 0,3208 sa na vodovodny rad
,1-1.. pripaja vodovodny rad 1-1-1 av mieste staniCenia km 0.3222 vodovodny rad 1-1-2.
V tomto bode je osadeny uzlovy bod pozostavajuci zo Styroch sekénych uzaverov a jedného
podzemného hydrantu DNS8O - HI17. V mieste stani¢enia km 0,40925, 0.57883 a 0.71938 sa
osadené podzemné hydranty DN 80 — H18 (kalnik), H19 (vzdusnik) a H20 (kalnik). V mieste
stani¢enia km 0,87931 je osadeny podzemny hydrant DN 80 — H21 a sekény uzéaver S100.
Vodovodny rad 1-1 kon¢i v mieste stanicenia km 1,13089 podzemnym hydrantom DN 80 —
H22. Na trase vodovodného radu 1-1 je zrealizovanych 99 vodovodnych pripojok PE 32
celkovej dizky 715 m a 2 vodovodné pripojky PE 63 v celkovej dizke 23.8 m.

RAD ,,1-1-1,, - za¢ina pripojenim na rad ,,1-1,, v mieste stani¢enia 0,3208 v uzlovom bode
pozostavajucom zo Styroch sekénych uzaverov a podzemného hydrantu DN80 — HI7.
Vodovodny rad ,,1-1-1,, nie je zaokruhovany a konci koncovym podzemnym hydrantom DN 80
— H23 (kalnik). Na trase vodovodného radu 1-1-1 je zrealizovanych 5 vodovodnych pripojok PE

32 v celkovej dizke 47.4 m a | vodovodna pripojka PE 63 dizky 11.2 m.

RAD ,,1-1-2,, - za¢ina pripojenim na rad ,,1-1,, vmieste stani¢enia 0,322 v uzlovom bode
pozostavajicom zo Styroch sekénych uzaverov a podzemného hydrantu DN80 — HI7.
Vodovodny rad .,1-1-2,, nie je zaokruhovany a konéi koncovym podzemnym hydrantom DN 80
— H25 (vzdusnik). V mieste stani¢enia vodovodného radu ,,1-1-2,, km 0,19987 sa na vodovodny
rad ,,1-1-2., pripaja vodovodny rad 1-1-2-1. V tomto bode je osadeny uzlovy bod pozostavajuci
7 troch sekénych uzéverov a jedného podzemného hydrantu DN80 - H24. Na trase vodovodného
radu 1-1-2 je zrealizovanych 8 vodovodnych pripojok PE 32v celkovej dizke 49.7 m.

RAD ,,1-1-2-1¢ - za¢ina pripojenim na rad ,,1-1-2,, v mieste stani¢enia 0,19987 v uzlovom bode
pozostavajucom z troch sekénych uzaverov a podzemného hydrantu DN80 — H24. Vodovodny
rad ,,1-1-2-1,, nie je zaokruhovany a kon¢i koncovym podzemnym hydrantom DN 80 — H28
(vzdusnik). V mieste stani¢enia km 0,05067 je osadeny podzemny hydrant DN 80 — H26
(vzdusnik) a v mieste stani¢enia km 0.19526 je osadeny podzemny hydrant DN 80 — H27
(kalnik). Na trase vodovodného radu 1-1-2-1 je zrealizovanych 7 vodovodnych pripojok PE32
v celkovej dizke 28 m.

Vybudovany vodovod je napojeny na jestvujuci zasobny rad ,,A”, ktory tvori hlavny privod
vody naprie¢ celym regiénom (obce situované pozdiz cesty /51 v useku Senica — Holi¢). Z tohto



zasobného potrubia bola vybudovana odbocka ukoncena centralnou reduk¢no- vodomernou
sachtou, v ktorej je umiestneny redukény ventil, ktory redukuje tlak vo vodovodnom potrubi
zasobného potrubia ,,A* na vstupe do redukénej Sachty z 1.22 MPa na konstantny tlak na vystupe
0.5 MPa.

Celkova dizka vybudovaného verejného vodovodu je 1950,63 m. Na trase vodovodu je
osadenych 18 ks podzemnych hydrantov DN80 a 11 ks sekénych uzaverov. Na vybudovanom
vodovode je 119 ks vodovodnych pripojok HDPE 32x2 mm PN10 v celkovej dizke 840,10 m a

3 ks vodovodnych pripojok HDPE 63x3,8 mm PN10 v celkovej dizke 35 m.

Pre uzivanie stavby uréuje stavebnv urad podl'a § 82 stavebného zdkona tieto podmienky:

I. Vlastnik verejného vodovodu zabezpei prevadzkovanie verejného vodovodu v stlade so
zakonom ¢&. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

2. Vybudovany vodovod prevadzkovat podla prevadzkového  poriadku schvaleného
vlastnikom stavby.

3. Na objektoch vodnej stavby vykonavat pravidelnu udrzbu.

Odovodnenie

Stavebnik Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s., PreSovska 438, Bratislava v zastipeni
spoloénostou UNISTAV spol. sro., Priemyselna 279, Senica predlozila dna 22.11.2023
Okresnému tradu Skalica, odboru starostlivosti o 7P (dalej len ,.Okresny Grad) ndvrh na
kolaudaciu stavby ., Senica —Holi¢, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica — Radosovce®, Senica
- Holig, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2 Cast’ * SO 11 Vodovod Popudinské Moc¢idl'any. Navrh
obsahoval vietky tdaje a podklady podla § 17 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona (dalej len ,vykonavacia vyhlaska™).
Okresny drad oznamil G¢astnikom konania a dotknutym organom zacatie kolaudaéného konania
vyhlaskou a nariadil ustne pojednévanie spojenc s miestnym zistovanim na 15.12.2023.
Stavebnik predlozil doklady podla § 18 vykonavacej vyhlasky a to:

- PD overen( stavebnym uradom

- dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia vypracovanu spolo¢nostou ATELIER BUDO s.r.o.,
Trnovec 33, 908 51 Trnovec, zdkazka ¢. 18-2023 z 10/2023

- porealizadné zameranie stavby vypracované spolo¢nostou GEOSPOL spol. s r.0., Stefanikova
1435, 905 01Senica, zékazka ¢. 511/2023 z 10/2023

- zapis z preberacieho konania S-1173 zo dha 15.1 1.2023

- zapis o tlakovej skuske potrubia zo dna 20.1. 2023 a27.6.2023

- zaznam z funkénej skasky armatar a hydrantov zo dita 10.11.2023

- protokoly o skuske vody ¢. 2311/P/1449 z 13.11.2023

- certifikaty pouzitych materialov ( rry a tvarovky z tvarnej liatiny, tesnenia, prirubovy

ventil, postivaée prirubové, rary a tvarovky z PE-HD., armat(ry pre potrubia na pitnd vodu,

podzemné hydranty, zemné sipravy. hydrantové poklopy. vyhl'adavaci vodi¢, betén, piesok,

kamenivo, ocel'ové chranitka, geotextilia, asfaltovy penetraény lak, asfaltovy beton, cestny

panel)

- prevadzkovy poriadok vodovodu zdkazkové ¢. 18-2023 z 10/2023

- vyjadrenie ORHZZ v Skalici &. ORHZ-S11-2023/000390-003 zo dna 15.12.2023

- 7avizné stanovisko RUVZ v Senici €. RUVZSE/OHZPaZ/1284/5946/2023 zo diia 11.12.2023



- doklady o vyuziti vzniknutych odpadov

Predmetna stavba bola povolena Obvodnym tradom 7P v Senici, odborom zloziek ZP v

Senici rozhodnutim ¢.j.: VH-H1-63/857/2004-BRU zo dia 14.10.2004. Ugelom celej stavby
bolo vybudovanie prepojovacieho vodovodu Senica — RadoSovce a tak zabezpecenie dodavky
pitnej vody pre obce v trase vodovodu. V rdmci tejto predmetnej stavby bol zrealizovany objekt
SO 11 Vodovod Popudinské Mocidlany ato jeho Cast, ktora riesi zasobovanie pitnou vodou
ob&anov a obéianskej vybavenosti v ¢asti Mogidl'any. Vybudovany vodovod je napojeny na
jestvujuci zdsobny rad ..A“, ktory tvori hlavny privod vody naprie¢ celym regidonom (obce
situované pozdiz cesty I/51 v useku Senica — Holi¢). Celkova dizka vybudovaného verejného
vodovodu v ramei tejto stavby je 1950,63 m. Na trase vybudovaného vodovodu je osadenych 18
ks podzemnych hydrantov DN80, 11 ks sekénych uzaverov, 119 ks vodovodnych pripojok
HDPE 32x2 mm PNI10 v celkovej dizke 840,10 m a 3 ks vodovodnych pripojok HDPE 63x3,8
mm PN10 v celkovej dizke 35 m.
Zmeny oproti schvalenej dokumentécii nastali v dizke radu 1-1-2-1, ktory bol navrhnuty ako
zokruhovany, ale zrealizovany je ako koncovy. Tieto zmeny si zachytené v porealizacnom
zamerani stavby a v projekte skuto¢ného realizovania stavby. V rdmci konania boli Ucastnici
konania a zastupcovia dotknutych organov oboznameni s vy3Sie uvedenymi skuto¢nostami a
predlozenymi dokladmi. Nikto z G¢astnikov konania neuplatnil k zrealizovanej stavbe Ziadne
namietky. Z hladiska prevadzkovania vybudovaného vodovodu investor je povinny zabezpecit
jeho prevadzkovanie v sulade s § 5 zakona C. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizaciach.

Okresny arad preskimal vietky podklady pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia navrh na
kolauddciu , stavebné povolenie &.j.: VH-H1-63/857/2004-BRU zo dia 14.10.2004, protokol
o tstnom konani zo dia 15.12.2023 vratane predlozenych predpisanych dokladov.

Okresny trad rozhodoval v silade s § 26 a § 76 a nasl. stavebného zakona, ktoré upravuji
vydavanie kolauda¢nych rozhodnuti. Pri tom sa riadil § 46 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani, pretoze podla § 73 ods. 1 vodného zakona a § 140 stavebného zakona sa na kolaudacné
konanie vztahuju vieobecné predpisy o spravnom konani. Pridrziaval sa tieZ § 17 az 20 vyhlasky
MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvajl niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Okresny trad zohladnil vysledok ustneho konania. podla ktorého sa stavba vyrazne
neodchyl'uje od dokumentacie overenej stavebnym tradom v stavebnom konani a dodrzané boli
podmienky uréené v stavebnom povoleni.

Na zaklade vyssie uvedenych podkladov zistil, ze skutocné realizovanie stavby ani jej uzivanie
nebude ohrozovat verejny zaujem.

Stavebnik podla zakona SR ¢.145/1995 Z. z., o spravnych poplatkoch v zneni jeho neskorSich
zmien a doplnkov uhradil podla polozky ¢. 62a pism. g/ spravny poplatok v hodnote 530.- eur

Poucdenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat” odvolanie do 15 dni odo dna jeho dorucenia
podla § 53 zékona & 71/1967 Zb. o_spravnom konani na Okresny urad Skalica, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, Stefinikova 20, 909 01 Skalica. Rozhodnutie je
preskiimatel'né stdom po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.



RNDr. Jarmila Tyrschelova
veduca odboru

Obci Popudinské Mogidlany sa uklada povinnost vyvesit' verejn vyhlasku po dobu 15 dni
na tradnej tabuli obce. Den vyvesenia a zvesenia na vyhlaske potvrdit' a zaslat' na Okresny
arad Skalica, odbor starostlivosti o ZP. Defi zvesenia verejnej vyhlasky je diiom dorucenia.

Vyvesené dia: 20 /Z. 20728 Zvesené dna:

Doruci sa u¢astnikom konania:

1. UNISTAV spol. s r.0., Priemyselnd 279, 905 01 Senica

2. Bratislavska vodarenska spolo¢nost’ a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava
3. Obec Popudinské Mocidl'any, starostka

4. SVP §.p. Povodie Dunaja o.z. Karloveska 2, 842 17 Bratislava

5. SPF Budkova 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie:

6. Sprava a udrzba ciest TTSK, Bulharska 39, 918 53 Trnava

7. Slovenska sprava ciest, Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

8. Zapadoslovenska distribu¢na a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
9. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

10. SPP — distribucia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. OR HaZZ v Skalici. Starova 1, 908 51 Holi¢

12. RUVZ v Senici, Kolonia 556, 905 01 Senica

13. ATELIER BUDO s.r.0., Trnovec 33, 908 51

14. Mesto Skalica. spolo¢ny stavebny urad

15. vyhlaska

16. ku spisu



