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Príloha č. 1 
 

k Všeobecnému záväznému nariadeniu č..../2023 zo dňa .......2023, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 zo 

dňa 27.10.2016 o záväzných častiach Územného plánu obce 
Popudinské Močidľany 

 
 
C. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI  
 
Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja v zmysle Vyhlášky 
č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
 
Špecifikuje zásady priestorového usporiadania a fuknčného využitia územia a návrh 
vymedzenia verejnoprospešných stavieb (VPS).. 
 
Regulatívne zásady obsahujú záväzné pravidlá, vrátane smerných častí, ktoré 
stanovujú opatrenia v území, určujú podmienky jeho využitia a zásady pre 
umiestňovanie stavieb. 
 
V spracovanej ÚPD ZaD1 sídla sú stanovené regulačné zásady pre funkčné 
a priestorovo homogénne jednotky – lokality – ako základné územnoplánovacie 
jednotky riešeného územia. 
  
 
 
 
V kapitole C3/ Zásady priestorového usporiadania a funkčného využitia 
územia (regulačné listy prevládajúcich funkčných území) sa dopĺňa:   
 
 
 
Rozsah základných urbanistických jednotiek sa navrh uje rozšíri ť o novú 
urbanistickú jednotku :  
 

- B4/1 
 
 
 
 
Regulačné listy sa dop ĺňajú o nasledujúci regula čný list :  
   
 
 
 
Popis urbanistických jednotiek a regulatívy pre úze mný rozvoj  
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REGULAČNÝ LIST 
 

 Lokalita B4/1 – IBV Ž ľabové padelky  
 
Lokalita B4/1 s navrhovanou obytnou funkciou so zástavbou RD sa nachádza 
v severovýchodnej časti obce a predstavuje územie poľnohospodárskej výroby, 
čiastočne vyčlenené  z navrhovanej lokality B4.  
 
Podmienky pre funk čné využitie územia 
 
Základná charakteristika územia  
Plocha určená pre nízkopodlažnú bytovú zástavbu izolovanými rodinnými  domami 
s prislúchajúcou doplnkovou a technickou vybavenosťou. 
 
Funkčná regulácia 
 
Prípustné funkčné využitie 
- bývanie v izolovaných rodinných domoch    
- doplnková vybavenosť (drobné hospodárske objekty, garáže) 
- verejné dopravné vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (komunikácie a 

plochy statickej dopravy) 
- verejné technické vybavenie nevyhnutné na obsluhu územia (plochy a líniové 

stavby technickej infraštruktúry) 
- plochy zelene odpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným 

požiadavkám  
 
Doplnkové -výnimočne prípustné – funkčné využitie 
- základná občianska vybavenosť pre zabezpečenie potrieb obyvateľstva, 

nerušiaca bývanie 
   
Neprípustné funkčné využitie  
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo – sklady a skládky 
- distribúcia tovarov 
 
Regulácia intenzity využitia plôch 
 
Podmienky pre spôsob zástavby 
 
Dominantný spôsob zástavby 
- izolované rodinné domy  
 
Prípustný spôsob zástavby 
- nestanovuje sa 
 
Podmienky pre intenzitu využitia plôch - záväzné  
 
Hustota, členenie a výškové zónovanie bytovej zástavby musí umožňovať najmä 
dodržiavanie odstupov a vzdialeností  potrebných na oslnenie a presvetlenie obytných 
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objektov, na zachovanie intimity bývania, zabezpečenie požiarnej ochrany, civilnej ochrany a 
vytváranie plôch zelene. 
 
Minimálna výmera pozemkov 
-     izolované rodinné domy – min. 600 m2 

 
Minimálne rozmery pozemkov 
-    izolované rodinné domy – min. šírka pozemku 17 m 
 
Maximálny index zastavanej plochy pozemkov 
-    izolované rodinné domy –  0,25 
 
Minimálny index  zelene 
-    0,65  
 
Maximálna podlažnosť objektov 
- izolované rodinné domy – max. 2 nadzemné podlažia - ( 1 nadzemné podlažie 

a obytné podkrovie ) 
 
Odstupové vzdialenosti 
-     izolované rodinné domy – odstupy podľa Vyhl. Min. ŽP č.532 z r.2002                                            
 
Stavebná čiara   
- stavebná čiara  – min.5,0 m od prednej hranice pozemku 
- dodržať jednotnú stavebnú čiaru pozdĺž celej dĺžke ulice 
 
Iné podmienky – záväzné 
 
- vyžaduje sa také pôdorysné osadenie domov, ktoré vytvoria podmienky pre 

zabezpečenie nevyhnutnej statickej dopravy na vlastnom pozemku. 
- umiestnenie stavieb a oplotení musí byť min. 5 m od brehovej čiary jestvujúceho 

drobného vodného toku. Nie je možné tu umiestňovať technickú infraštruktúru, 
žiadne pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň a oplotenie. 
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V kapitole C5/ Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného 
a technického vybavenia územia sa dopĺňa:   
 
 
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravnéh o vybavenia územia  

Pri návrhu nových obytných zón (RD, BD), v rámci zaistenia dopravnej obslužnosti, treba 
navrhovať miestne komunikácie (šírkové usporiadanie) v zmysle STN 73 6110 Projektovanie 
miestnych komunikácií. 
Je potrebné navrhovať chodníky pri miestnych komunikáciách v zastavanej časti v súlade s 
STN 736110 čl. 12.3.4.1 „V zastavanom území sa chodníky navrhujú na obidvoch stranách 
MK. V stiesnených podmienkach alebo miestach s nízkou infraštruktúrou možno chodníky 
navrhnúť iba na jednej strane MK. V území neurčenom na zastavanie a v nezastavanom 
území, kde sa nepredpokladá pohyb chodcov, sa chodníky nemusia navrhnúť.“ 
Pri vypracovávaní projektov inžinierskych sietí v rámci navrhovaných lokalít, žiadame pri 
návrhu uloženia sieti v koridore novonavrhovanej miestnej komunikácie rešpektovať 
ustanovenie § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný Zákon) v 
znení neskorších predpisov „Styk s inými komunikáciami, vedeniami každého druhu, vodami, 
vodohospodárskymi a inými dielami a s územím, v ktorom sa dobývajú nerasty", ktorý udáva 
akým spôsobom a ako sa môžu umiestňovať vedenia v styku s pozemnou komunikáciou. 
V blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred 
negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 
neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR"). Umiestnenie lokalít, 
predovšetkým bývania (resp. ubytovania), v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou 
hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť 
opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať 
investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili 
dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči 
správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu 
týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe; 
Obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie 
požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a 
doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola 
zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými 
hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou 
sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška; 
Je treba postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v 
SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013. 
 
 
Zásady a regulatívy umiest ňovania technického vybavenia územia – vodné 
hospodárstvo, vodovod, kanalizácia  

Kanalizácia 
  

V obci momentálne nie je realizovaná verejná kanalizačná sieť. Prípadné dočasne 
odkanalizovanie novonavrhovaných kapacít lokality B4/1 bude riešené do žúmp. Tieto musia 
byť vybudované ako vodotesné a osadené tak, aby bol zabezpečený prístup pre vývoz, resp. 
pre perspektívne prepojenie vnútornej kanalizácie RD na navrhovanú verejnú kanalizáciu. Pri 
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nakladaní s odpadovými vodami vo vodotesných žumpách je potrebné rešpektovať par.36 
ods.3 a 4 Zákona o vodách a tieto vody musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových 
vôd. Osadenie DČOV v zastavanom území obce nie je možné. 
Pre navrhnutý spôsob odvádzania splaškových odpadových vôd je potrebné zabezpečiť 
výstavbu vodotesných žúmp na základe STN 75 6081 a s preukázateľným podrobením 
skúške vodotesnosti v zmysle STN 73 6716 v rámci kolaudačného konania. Likvidácia 
obsahu žúmp musí prebiehať pravidelným odvozom do kapacitne vyhovujúcej ČOV. 
Navrhovaný spôsob likvidácie splaškových vôd bude dočasný. Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene zákona SNR č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v znení 
zákona č. 230/2005 Z. z. je vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody povinný 
pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu  
 
Zásady a regulatívy umiest ňovania technického vybavenia územia – vodné 
hospodárstvo – odvodnenie územia  
 
Pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami z plánovaných rozvojových lokalít 
požadujeme v maximálnej miere zadržať vodu v území a využiť disponibilnú infiltračnú 
schopnosť miestneho horninového prostredia (vodné plochy, retenčné priestory resp. 
infiltračné nádrže). Zadržané dažďové vody je možné využiť aj ako úžitkovú vodu na závlahu 
navrhnutej zelene a znížiť tak prevádzkové náklady objektu, znížiť prašnosť a ochladiť 
prostredie v letných mesiacoch. Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme navrhovať a 
následne zrealizovať tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na susedné pozemky, ani pri 
intenzívnych zrážkach, ani počas výstavby. Pri výpočtoch objemu z návrhovej zrážky pre 
budovanie retenčných prvkov v území požadujeme použiť minimálne 20-ročnú návrhovú 
zrážku (p=0,05, t=15min., q=238 l/s/ha) a vyšší súčiniteľ odtoku zo striech a spevnených 
plôch (K=1), aby nebol podhodnotený potrebný záchytný objem pre prívalovú zrážku. 
Disponibilnú schopnosť infiltrácie je potrebné vyhodnotiť hydrogeologickým posudkom (§37 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov). Uvedená sprísnená 
požiadavka vyplýva z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny a zvyšovania extrémnosti 
prívalových zrážok a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav. 
Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku zo všetkých nových spevnených plôch, komunikácií 
a striech do recipientu (navrhované odvodnenie otvoreným rigolom priamo do rieky 
Chvojnice, resp. do jej prítoku), aj tých, ktoré sú odvádzané prostredníctvom už existujúcej 
dažďovej kanalizácie, požadujeme zachovať odtok na úrovni 5 % z 2-ročnej návrhovej 
zrážky trvajúcej 15 minút. (142 l/s/ha). Nadlimitný odtok je potrebné zadržiavať v retenčných 
priestoroch, (z ktorých môžu byť následne využívané na zalievanie zelených plôch a pod.), 
resp. vo vsakovacích rigoloch. Pred zaústením rigolov do rieky Chvojnice žiadame, aby boli 
zrážkové vody prečistené v odlučovačoch ropných látok s výstupnou hodnotou NEL do 
0,lmg/l. Upozorňujeme Vás, že na odvádzanie dažďových vôd do povrchových vôd a vsakom 
do podzemných vôd je v zmysle vodného zákona, potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej 
správy 
Podľa §49 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a 
správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky, ktoré sú v prípade 
vodohospodársky významného vodného toku Chvojnica do 10 m od brehovej čiary a v 
prípade drobných vodných tokov resp. hydromelioračných kanálov (§53a ods. d vodného 
zákona) do 5 m od brehovej čiary. Brehová čiara je podľa § 43 ods. 5 vodného zákona 
priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi 
brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia (nie hranica parcely, ale reálna 
terénna hrana). To znamená, že tieto pozemky musia zostať prístupné, nesmú sa sem 
umiestňovať žiadne stavby, inžinierske siete, súvislá vzrastlá zeleň ani oplotenie, nesmú sa 
tu vykonávať terénne úpravy a nesmú sa ani orať. Upozorňujeme, že nedodržiavanie tejto 
legislatívy sťažuje údržbu vodných tokov a zvyšuje povodňové ohrozenie. 
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Prípadné križovania inžinierskych sietí a komunikácií s vodnými tokmi musia byť riešené 
podľa STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a v súlade 
s STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov". Projektovú dokumentáciu križovaní 
vodných tokov a komunikácií na pobrežných pozemkoch, ako aj dokumentáciu všetkých 
stavieb v susedstve vodných tokov, požadujeme predložiť na odsúhlasenie SVP, š. p., 
Povodie Dunaja, OZ. 
 
 
 
V kapitole C6/ Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrno-historických 
hodnôt, ochranu a využitie prírodných zdrojov, ochranu prírody a krajiny, 
vytváranie a udržiavanie ekologickej stability sa dopĺňa:   
 
 
Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrno-histori ckých hodnôt  
 
V jednotlivých stavebných etapách realizácie rozvojových zámerov riešeného  
územia ZaD1 je potrebné splniť podmienky z hľadiska ochrany archeologických 
nálezísk v zmysle Zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov a zákona č.50/1967 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku. Investor – stavebník každej stavby, vyžadujúcej zemné práce, si od 
Krajského pamiatkového úradu Trnava vyžiada konkrétne stanovisko ku každej 
pripravovanej stavebnej činnosti z dôvodu potenciálneho narušenia archeologických 
nálezísk a porušenia dosiaľ neevidovaných nálezov a nálezísk. O nevyhnutnosti 
vykonať pamiatkový výskum rozhoduje KPÚ Trnava v súlade so Zákonom č. 49/2002 
Z.z. 

 
V bezprostrednom okolí nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, v okruhu desiatich 
metrov, nemožno v zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona vykonávať stavebnú činnosť 
ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnych pamiatok. 
 

• Z dôvodu možnej existencie archeologických nálezov na celom riešenom území musí 
byť v jednotlivých etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi splnená 
nasledovná podmienka v zmysle zákona č, 50/1976 2b. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov:  

Investor / stavebník každej stavby, vyžadujúcej si zemné práce, si od Krajského 
pamiatkového úradu Trnava v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania 
vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so 
zemnými prácami (pozemné stavby, budovanie komunikácií, líniové stavby, atď.) z dôvodu, 
že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických 
nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov  
a nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk.  
 
O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad Trnava v 
súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov. 
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V kapitole C7/ Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie 
sa dopĺňa 
 
Súčasne sa upozorňuje na povinnosť: 
- Dodržiavať zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace 
predpisy. 
- Dodržiavať Vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
 
 
 
V kapitole C8/ Vymedzenie zastavaného územia obce sa dopĺňa 
 
V riešení ZaD1 ÚPN-O sa navrhuje čiastočné upravenie hranice zastavaného územia obce, 
v novonavrhovanej rozvojovej lokalite – B4/1 -  (viď výkresová dokumentácia ZaD1). 
 
 
 
V kapitole C9/ Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 
podľa osobitných predpisov sa dopĺňa 
 
 
Enviromentálne zá ťaže, radón  
 
V niektorých častiach katastra obce sú lokality s nízkym až stredným radónovým rizikom. 
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti využitia územia.  
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika 
je potrebné posúdiť podľa Zákona č.355/2007 Z.z.a Vyhlášky č.98/2018 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných 
zdrojov ionizujúceho žiarenia. 
 
 
 
Inžiniersko-geologické podmienky  
 
V katastrálnom území obce Popudinské Močidľany je zaregistrovaný výskyt potenciálneho 
zosuvu. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovanej svahovej deformácie. 
Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie 
je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. 
Orgány územného plánovania a stavebné úrady sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona 
povinné  zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky 
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability 
svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na 
mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. 
Svahové deformácie v predmetnom území môžu negatívne ovplyvňovať možnosti využitia 
územia pre stavebné účely.  
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V kapitole C12/ Zoznam verejnoprospešných stavieb sa dopĺňa 
 
V riešenom území ZaD1 sú navrhnuté nasledovné verejnoprospešné stavby :. 
 
Cestné komunikácie navrhované v rozvojovej lokalite B4/1 
 
Líniové stavby technickej infraštruktúry v rámci lokality B4/1 – miestne siete (napr. 
vodovod, kanalizácia, plynovod, rozvod elektrickej energie, verejného osvetlenia, 
telekomunikačné rozvody).   
 
Navrhované zariadenia technickej vybavenosti lokality B4/1 (napr. prečerpávacie 
stanice kanalizácie, trafostanice, regulačné stanice plynu). 
 
Navrhované zariadenia a stavby na odvádzanie dažďových a prívalových vôd 
a ochranu pred povodňami (napr. rigoly a odvodňovacie kanály, vsakovacie plochy 
a jamy, priepusty, stavidlá, hrádze) v rámci rozvoja lokalty B4/1.   
 
 
     
 
V kapitole C13/ Návrh stavebných uzáver sa dopĺňa 
 
 
Stavebná uzávera sa nestanovuje.     
 


